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Linha PROFISSIONAL

Compressores de pistão
Piston air compressors
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Compressores de correia bi-estágio
Belt driven two-stage compressors 6

90÷900 L
4÷20 Hp
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BK 114-200-4

Robusto resguardo da correia 
em metal.
Robust metal belt guard.

Cabeça compressora bi-estágio com 
cilindros em ferro fundido e grandes 
alhetas para melhor arrefecimento.
Two-stage pump with cast iron  
cylinder, with large inter and 
aftercoolers for improved cooling.

Depósito de ar 270 litros.
270-litre air tank.

Duas rodas de grandes dimensões e uma 
giratória, em conjunto com a prática 
pega, garantem estabilidade e fácil 
movimentação.
Two large fixed wheels and and one pivoting 
wheel, with a practical handle for guaranteed 
stability and easy movement. 

Regulador de pressão com saída 
dupla de ar comprimido.
Pressure regulator with dual 
compressed air output. 

Cabeça compressora BK 114 de alta 
eficiência, líder na sua classe.
High-efficiency, best-in-class BK 114 
pump.

BK 119-270-5,5

5,5 Hp 10 bar270 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BK 119-90-5,5 BRGC701FNM888 BK119 90 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 96/211,6 1110x510x965 8017750206196

BK 113-200-4 BULC601FNM868 BK113 200 4/3 2 10/145 SIM 1310 430/15,2 400/50 112,5/248 1600x520x1170 8017750189116

BK 114-200-4 BZLC601FNM869 BK114 200 4/3 2 10/145 SIM 1130 480/17 400/50 131/288,8 1440x470x1220 8017750201306

BK 114-200-5,5 BZLC701FNM836 BK114 200 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 400/50 127/280 1440x470x1220 8017750224787

BK 119-200-5,5 BRLC701FNM837 BK119 200 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 126,5/278,9 1440x470x1220 8017750189130

BK 113-270-4 BUNC601FNM846 BK113 270 4/3 2 10/145 SIM 1310 430/15,2 400/50 140/308,6 1640x560x1190 8017750189123

BK 114-270-4 BZNC601FNM876 BK114 270 4/3 2 10/145 SIM 1130 480/17 400/50 145,5/320,7 1640x560x1320 8017750201313

BK 114-270-5,5 BZNC701FNM881 BK114 270 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 400/50 150/330,7 1640x560x1320 8017750224794

BK 119-270-5,5 BRNC701FNM878 BK119 270 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 150/330,7 1640x560x1330 8017750189192

BK 119-270-7,5 BRNC801FNM877 BK119 270 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 157/346 1640x560x1330 8017750193717

4 Hp 10 bar200 LÓLEO
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Compressores de correia bi-estágio
Belt driven two-stage compressors
BK 119-270F-7,5

Tubo de saída concebido para 
uma melhor refrigeração de ar.
Output hose designed to improve  
air cooling.

Com arrancador estrela-triângulo | With Star-delta starter

Robusto resguardo metálico da 
correia protege os componentes 
em movimento.
Robust metal belt guard protects  
all moving parts. 

7,5 Hp 10 bar270 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça Lt Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BK 113-270F-4 BUNN601FNM848 BK113 270 4/3 2 10/145 SIM 1310 430/15,2 400/50 140/308,6 1640x560x1190 8017750195414

BK 119-270F-5,5 BRNN701FNM653 BK119 270 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 150/330,7 1640x560x1330 8017750193694

BK 119-270F-7,5 BRNN801FNM654 BK119 270 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 157/346 1640x560x1330 8017750193731

BK 120-270F-10 BTNC901FNM882 BK120 270 10/7,5 2 10/145 SIM 1100 1080/38,1 400/50 184/405,6 1640x560x1340 8017750240879

BK 114-500F-5,5 BZTN701FNM984 BK114 500 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 400/50 222/488.4 2010x650x1330 8017750224862

BK 119-500F-5,5 BRTN701FNM843 BK119 500 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 228/502,6 2010x650x1330 8017750189437

BK 119-500F-7,5 BRTN801FNM874 BK119 500 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 235/518 2010x650x1330 8017750193052

BK 120-500F-10 BTTN901FNM871 BK120 500 10/7,5 2 10/145 SIM 1100 1080/38,1 400/50 264/582 2010x650x1330 8017750240862

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BK 114-270F-5,5 SD BZNN705FNN155 BK114 270 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 580/20,5 400/50 150/330,7 1640x560x1320 8017750224855

BK 119-270F-5,5 SD BRNN705FNM851 BK119 270 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 150/330,7 1640x560x1330 8017750202402

BK 119-270F-7,5SD BRNN805FNN092 BK119 270 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 165/363,7 1640x560x1330 8017750197821

BK 120-270F-10 SD BTNC905FNM849 BK120 270 10/7,5 2 10/145 SIM 1100 1080/38,1 400/50 189/416,6 1640x560x1340 8017750240886

BK 119-500F-5,5 SD BRTN705FNM844 BK119 500 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 228/502,6 2010x650x1330 8017750196916

BK 119-500F-7,5 SD BRTN805FNM841 BK119 500 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 235/518 2010x650x1330 8017750197470

BK 120-500F-10 SD BTTN905FNM872 BK120 500 10/7,5 2 10/145 SIM 1100 1080/38,1 400/50 269/593 2010x650x1400 8017750241692

90÷900 L
4÷20 Hp
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BKV 50-500F-20 SD

Grelha metálica robusta para 
proteção dos componentes em 
movimento.
Robust metal grille protects all 
moving parts. 

Equipados com quadro elétrico 
estrela-triângulo.
Equipped with star-delta motor 
starters.

Compressores de correia bi-estágio “V”
Belt driven “V” two-stage compressors

Cabeça compressora de 4 cilindros 
com configuração em “V”, zona de 
refrigeração de grandes dimensões 
e tubos com alhetas para ótimo 
arrefecimento do ar.  
4-cylinder V-configuration pump  
with wide intercoolers and finned  
tubes for improved air cooling.

20 Hp 11 bar500 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BKV 30-500F-15 SD SNTNA05FNN159 BKV30 500 15/11 4-V 11/160 SIM 1200 1745/61,6 400/50 350/771,6 2270x860x1660 8017750255422

BKV 50-500F-20 SD SPTNB05FNN161 BKV50 500 20/15 4-V 11/160 SIM 1000 2148/76 400/50 433/954,6 2270x860x1680 8017750255446

BKV 30-900F-15 SD SNRNA05FNN160 BKV30 900 15/11 4-V 11/160 SIM 1200 1745/61,6 400/50 392/864,2 2335x880x1770 8017750255439

BKV 50-900F-20 SD SPRNB05FNN162 BKV50 900 20/15 4-V 10/145 SIM 1000 2148/76 400/50 436/325,1 2270x860x1810 8017750255453

500÷900 L
15÷20 Hp
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Compressores Tandem de correia bi-estágio
Tandem belt driven two-stage compressors
BKT 119-500F-15T

A linha Tandem é garantia de 
elevadíssima performance, graças à 
capacidade/admissão dupla e a um 
alto rendimento volumétrico.
The Tandem range delivers 
exceptionally high performance 
thanks to its dual capacity/intake  
and high volumetric efficiency. 

15 Hp 10 bar500 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

BKT 119-500F-11T BRUN701FNM845 2-BK119 500 5,5+5,5/4+4 2 10/145 SIM 1220 1348/47,6 400/50 306/674,6 2010x650x1330 8017750189147

BKT 119-500F-15T BRUN801FNM842 2-BK119 500 7,5+7,5/5,5+5,5 2 10/145 SIM 1250 1680/59,3 400/50 319/703,2 2010x650x1330 8017750189154

BKT 120-900F-20T BTWN901FNN144 2-BK120 900 10+10/7,5+7,5 2 10/145 SIM 1100 2160/76,3 400/50 455/1003 2270x860x1680 8017750241715

500÷900 L
11÷20 Hp

7

Compressores com cabeça dupla 
para utilização intensiva.
Dual-pump compressors for intensive 
uses. 

Equipados com quadro elétrico 
com arranque temporizado dos 
motores elétricos.
Tandem compressors with timed 
starting control.
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Compressores de alta pressão
High pressure compressors
Warrior BK 113-3M-A.P.-28

Compressores particularmente indicados para 
oficinas de reparação automóvel, pneus e 
pequenas/médias aplicações industriais com 
uma pressão de trabalho até 28 bar. 
These compressors are especially suitable  
for auto repair and tyre centres, and small 
and medium industrial applications  
requiring working pressure up 28 bar.

BK 120-500F-10-A.P.

3 Hp 28 bar22 LÓLEO

10 Hp 14 bar500 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

Warrior BK 113-3M-A.P.-28 BUBW504FNM866 BK113 11+11 3/2,2 2 28/406 SIM 680 225/8 230/50 93/205 820x600x860 8017750235011

Warrior BK 113-4-A.P.-28 BUBW601FNM865 BK113 11+11 4/3 2 28/406 SIM 800 265/9,3 400/50 93/205 820x600x860 8017750235028

BK 119-100-9S Honda A.P. BRFC7P1FNM767 BK119 100 9/6,7 2 14/203 SIM 960 642/22,7 – 144/317,4 1140x610x1200 8017750196923

BK 119-100-5,5-A.P. BRFC701FNM889 BK119 100 5,5/4 2 14/203 SIM 840 567/20 400/50 116/255,7 1110x510x970 8017750196466

BK 119-270-5,5-A.P. BRNC701FNM839 BK119 270 5,5/4 2 14/203 SIM 840 567/20 400/50 160/352,7 1640x560x1330 8017750193885

BK 119-270-7,5-A.P. BRNC801FNM838 BK119 270 7,5/5,6 2 14/203 SIM 1045 705/24,9 400/50 167/368,2 1640x560x1330 8017750193892

BK 120-270F-10-A.P. BTNN901FNM840 BK120 270 10/7,5 2 14/203 SIM 920 900/31,8 400/50 197/434,3 1640x560x1340 8017750248271

BK 119-500F-7,5-A.P. BRTN801FNM875 BK119 500 7,5/5,6 2 14/203 SIM 1045 705/24,9 400/50 266/586,4 2010x650x1330 8017750193908

BK 120-500F-10-A.P. SD BTTN905FNM873 BK120 500 10/7,5 2 14/203 SIM 920 900/31,8 400/50 300/661,4 2010x650x1400 8017750241722

22÷500 L
3÷10 Hp

Concebidos para utilizações 
profissionais intensivas.
Designed for intensive use  
by professionals. 

Dimensões compactas.
Compact dimensions. 

Comandos protegidos contra 
impactos acidentais.
Controls protected against  
accidental impact. 
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MK 103-90V-3M 

A linha de compressores FINI  
inclui modelos verticais, ideais para 
locais com espaço limitado. 

The FINI range also includes vertical 
models which are ideal for applications 
where space is at a premium.

A mesma capacidade em metade 
do espaço.
The same air capacity in half the space. 

Comandos na parte frontal do 
compressor para fácil utilização.
Controls positioned at front  
of compressor for easy use. 

BK 119-270V-7,5

Pés robustos.
Robust feet.

Compressores verticais
Vertical compressors

3 Hp 10 bar90 LÓLEO

7,5 Hp 10 bar270 LÓLEO

Nome
Name 

Código
Code

Código de barras
Ean code

Cabeça L Hp/kW n. bar/PSI ÓLEO RPM l/min. / CFM Volt/Hz kg/lbs LxPxA  WxDxH

MK 103-90V-3M BNGY504FNN289 MK103 90 3/2,2 2 10/145 SIM 1375 365/12,9 230/50 65,5/144,4 605x500x1125 8017750262994

MK 103-150V-3M BNHY504FNN292 MK103 150 3/2,2 2 10/145 SIM 1375 365/12,9 230/50 88/194 760x600x1960 8017750263588

BK 114-270V-5,5 BZNY701FNM886 BK114 270 5,5/4 2 10/145 SIM 1370 582/20,5 400/50 151/332,9 860x850x2120 8017750241708

BK 119-270V-5,5 BRNY701FNM854 BK119 270 5,5/4 2 10/145 SIM 920 620/21,9 400/50 166/366 860x850x2000 8017750193793

BK 119-270V-7,5 BRNY801FNM884 BK119 270 7,5/5,6 2 10/145 SIM 1250 840/29,7 400/50 161/355 860x850x2010 8017750193816

90÷270 L
3÷7,5 Hp
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Linha FINI Tratamento de Ar 

FINI Air Treatment range
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FNA S.p.A.
Sede e Unidade industrial / Production plant, registered office and Headquarter: 
Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) Italy - Tel. +39 011 9233000 - Fax +39 011 9241138
Unidade industrial / Production plant: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. 051 6168111 - Fax 051 752408 

www.finicompressors.com - info@fnacompressors.com

Micro - Plus
Compressores de parafuso 
com injeção de óleo acionados 
por correias, de 2,2 a 75 kW 
potência, velocidade fixa e 
variável.

Tera SD
Compressores de parafuso
com injeção de óleo,
transmissão direta, de
75 a 250 kW potência,
velocidade fixa e variável.

K-Max 45-90
Compressores de parafuso 
com transmissão direta, com 
injeção de óleo, de 45 a 90 
kW potência, velocidade fixa 
e variável.

K-Max 5.5-38
Compressores de parafuso 
com transmissão direta, com 
injeção de óleo, de 5.5 a 38 
kW potência, velocidade fixa 
e variável.

Belt-driven oil-injected
rotary screw compressors,
from 2.2 to 75 kW power,
fixed and variable speed.

Oil injection rotary screw
compressors, with direct
transmission, from 5.5 to 38 
kW, fixed and variable speed.

Oil injection rotary screw
compressors, with direct
transmission, from 45 to 90 
kW, fixed and variable speed

Direct drive oil-injected screw
compressors, from 75
to 250 kW power, fixed
and variable speed.
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