
Parker Legris:  
Conecte-se ao que existe  
de melhor em tecnologia
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Engates rápidos
De segurança em polímero, C 9000 

Metálicos 

Acessórios para engates rápidos
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Engates rápidos

Sem obturação

Estes sistemas funcionam sem obturação, o que significa que podem alcançar a vazão mais 
elevada possível. Os engates rápidos de passagem livre foram concebidos para transportar fluidos 
industriais, tais como água, fluidos de arrefecimento, etc. Antes de proceder à desconexão, a 
passagem do fluido deve ser interrompida com a ajuda de uma válvula localizada a montante do 
engate rápido.

Obturação simples (com ou sem purga)

Nos sistemas de obturação simples, o bico é de passagem livre. A transferência de fluido pode ser 
interrompida a montante através do engate rápido. É possível purgar o circuito a montante e evitar 
assim o risco de chicotada.

Obturação dupla

Nos sistemas de obturação dupla, após a desconexão, a vazão é interrompida a montante no 
engate rápido e a jusante no bico. O fluido permanece sob pressão no circuito de um lado e do 
outro. 

3 funções de obturação

Engates rápidos de segurança em 
polímero, C 9000 (P. 8-7)

Fluidos: ar comprimido

Materiais: polímero técnico reforçado, latão 
niquelado

Pressão: 16 bar

Temperatura: -20 °C a +60 °C

: 5,5 mm a 8 mm 

Engates rápidos metálicos 
(P. 8-19)

Fluidos: ar comprimido, água, fluidos 
industriais

Materiais: latão niquelado 

Pressão: 20 bar

Temperatura: -20 °C a +100 °C 

: 2 mm a 19 mm 

Acessórios para engates rápidos 
(P. 8-30)

Fluidos: fluidos industriais 

Materiais: latão o latão niquelado

Pressão: 20 bar

Temperatura: -5 °C a +60 °C

: 5,5 mm a 8 mm 
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Perfi s e características

Os engates rápidos Parker Legris estão equipados com bicos em conformidade com as normas internacionais e são intercambiáveis 
com diversas marcas.

Designação do perfil Perfil Intercambiabilidade Vazão (Nl/min) Ø da passagem (mm)

Norma ISO B

C 9000 1250 5,5

C 9000 2400 8

Norma Europeia C 9000 2000 7, 2

Norma ARO C 9000 1250 5,5 
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Codificação dos engates rápidos 

9401 U 06 13
Engate rápido

Obturação

Engate rápido
0 = sem obturação
4 = com segurança

Bico

0 = sem obturação

Configuração

Engate rápido
01 = engate rápido reto macho BSPP
05 = engate rápido reto macho BSPT
...
Bico
86 = bico reto fêmea BSPP
...

 Rosca ou Ø interior do tubo

Tipo de engate rápido

U = C 9000: ISO B
A = C 9000: ARO
E = C 9000: Europeia
    = "espaço" para engate rápido metálico

 Série

Engate rápido C 9000
U06 = série ISO B passagem 5,5 mm, 1250 Nl/min
E07 = série Europeia passagem 7,2 mm, 2000 Nl/min
A06 = série ARO passagem 5,5 mm, 1250 Nl/min

Produto standard

10 = 1/8"
13 = 1/4"
17 = 3/8"
21 = 1/2"

03 = 3 mm
04 = 4 mm
...
19 = 19 mm
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Perfil ISO B

9401U
Página 8-10

9405U
Página 8-10

9414U
Página 8-10

9410U
Página 8-10

9421U
Página 8-10

9416U
Página 8-11

9440U
Página 8-11

Perfil Europeu

9401E
Página 8-13

9414E
Página 8-13

9410E
Página 8-13

9421E
Página 8-13

9416E
Página 8-13

9440E
Página 8-14

Perfil ARO

9401A
Página 8-15

9405A
Página 8-15

9414A
Página 8-15

9410A
Página 8-15

9421A
Página 8-15

9416A
Página 8-16

9440A
Página 8-16

Engates rápidos de segurança em polímero, C 9000

9087U
Página 8-11

9086U
Página 8-11

9080U
Página 8-12

9094U
Página 8-12

9087E
Página 8-14

9086E
Página 8-14

9080E
Página 8-14

9094E
Página 8-14

9087A
Página 8-16

9086A
Página 8-16

9084A
Página 8-16

9080A
Página 8-17

9094A
Página 8-17

Gama de engates rápidos de segurança em polímero, 
C 9000
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Esta gama de engates rápidos de polímero, de utilização intuitiva e ergonómica, foi concebida para 
manter a segurança de pessoas e máquinas, garantindo elevados desempenhos 
em termos de eficiência energética. Constituída por três perfis normalizados, permite uma 
adaptação perfeita a qualquer tipo de instalação.

Segurança e 
confi abilidade

Previne o risco de chicotada
Rapidez de purga para uma desconexão com toda a segurança
Capa rotativa para evitar o risco de desconexão involuntária
Reduzido esforço de conexão/desconexão, independentemente 
da pressão
Material em polímero para proteger os equipamentos contra riscos
Mola de proteção do tubo para evitar a dobra involuntária

Desempenhos Vazão muito elevada e perdas de carga reduzidas

Vedações 100% testadas contra vazamentos 

Datação unitária para garantir a qualidade e rastreabilidade 

Material robusto, resistente aos choques

Ótima eficiência energética

Desgaste reduzido ao longo do tempo

Facilidade 
de utilização

Identificação imediata através de uma marcação clara em 
cada modelo, indicando:
 • o perfil de bico compatível
 • a referência do modelo 

Compatível com os bicos normalizados:
 • Perfil ISO B
 • Perfil Europeu 
 • Perfil ARO

Vantagens do produto

Características técnicas

Engates rápidos de segurança em polímero, C 9000

Fluidos 
adaptados

Ar comprimido

Pressão 
de utilização

0 a 16 bar

Temperatura 
de utilização

-20 °C a +60 °C

Mola: aço inoxidável
Esferas: aço inoxidável

Colar: polímero técnico

Base: latão niquelado
Corpo: 
Perfil ISO B (polímero técnico ou alumínio) 
Perfil ARO (zamak)
Perfil Europeu (polímero técnico) 

Materiais constituintes

Oficinas
Limpeza

Sopragem
Redes de ar comprimido

Ferramentas pneumáticas
Alimentação de máquinas

Embalagem

A
p

licaçõ
es

Sem silicone

Regulamentações

DI: 97/23/CE (PED)
DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
DI: 1907/2006 (REACH)
ISO 4414 Regras gerais e exigências de segurança em transmissões 
pneumáticas
DIN EN 983 Norma de segurança para equipamentos pneumáticos
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SEGURANÇA
ISO 4414

2 000

1 500

1 000

ARO ISO B6 ISO B8EUROPEIA

500

2 500

Funcionamento Tempo de purga

Tecnologia C9000 e características das vazões conforme o perfil

Engates rápidos de segurança em polímero, C 9000

Engate rápido C 9000 

Engates rápidos standard

Medições realizadas de acordo com a norma ISO 6358 a uma pressão de 6 bar, perda de 
carga < 0,7 bar

Engate rápido automático "clássico" 
Tecnologia standard "de válvula pendular"

Vazão: 1400 Nl/min

Engate rápido automático C 9000 
Tecnologia de "fluxo ótimo"

Vazão: 2400 Nl/min

Desconexão do bico 
Rotação, seta 1: circuito purgado no lado do bico 
Rotação, seta 2: desconexão do corpo do bico

Conexão do bico 
Para a conexão, não é necessário qualquer movimento de rotação do capa.

Perfil ISO B6, tubo em espiral (Ø int. 6 mm, comprimento 6 m) 
Tempo de purga = 350 ms (passagem de 6 bar a 0,2 bar)

Perfil ISO B8, tubo PVC (Ø int. 10 mm, comprimento 25 m) 
Tempo de purga = 860 ms (passagem de 6 bar a 0,2 bar)

Mesmo com um comprimento do tubo elevado, o tempo de purga do engate rápido C 9000 
é inferior a 1 segundo.

Princípio de funcionamento

Vazão em Nl/min
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 Perfil ISO B 

 C  E  F  G  L  Kg 

 5,5 

 G1/4  9401U06 13  7,5  17  31,5  74  0,075 

 G3/8  9401U06 17  8,5  21  31,5  76,5  0,095 

 G1/2  9401U06 21  10,5  25  31,5  80  0,115 

 8 

 G1/4  9401U08 13  6,5  22  36,5  81,5  0,120 

 G3/8  9401U08 17  7,5  22  36,5  82,5  0,133 

 G1/2  9401U08 21  9  25  36,5  85,5  0,140 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPP  9401U   

 C  F  G  L  Kg 

 5,5 

 R1/4  9405U06 13  17  31,5  75  0,075 

 R3/8  9405U06 17  19  31,5  76,5  0,095 

 R1/2  9405U06 21  22  31,5  81,5  0,110 

 8 

 R1/4  9405U08 13  22  36,5  84  0,120 

 R3/8  9405U08 17  22  36,5  84  0,120 

 R1/2  9405U08 21  22  36,5  88  0,140 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPT  9405U   

 C  E  F  G  L  Kg 

 5,5 

 G1/4  9414U06 13  12  17  31,5  66,5  0,070 

 G3/8  9414U06 17  12  22  31,5  72  0,085 

 G1/2  9414U06 21  15  27  31,5  78  0,115 

 8 

 G1/4  9414U08 13  12  22  36,5  75  0,127 

 G3/8  9414U08 17  12  22  36,5  75  0,144 

 G1/2  9414U08 21  15  27  36,5  80  0,138 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  9414U   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 5,5 
 8  9410U06 08  31,5  145  56  0,096 

 10  9410U06 10  31,5  145  56  0,080 

 8 
 10  9410U08 10  36,5  155  63  0,175 

 12  9410U08 12  36,5  165  63  0,162 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com conexão LF 3000® com mola de proteção  9410U   

 ØD  F  G  L  L1  Kg 

 5,5 

 6  9421U06 06  17  31,5  88,5  26  0,070 

 8  9421U06 08  17  31,5  88,5  26  0,070 

 10  9421U06 10  17  31,5  88,5  26  0,070 

 8 

 6  9421U08 06  22  36,5  95  26  0,110 

 8  9421U08 08  22  36,5  95  26  0,100 

 10  9421U08 10  22  36,5  95  26  0,124 

 13  9421U08 13  22  36,5  99  30  0,125 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com espigão  9421U   

DN 8 DN 5,5

Obturação simples
com purga
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 Perfil ISO B 

 C  E  F  G  K
max  L1  L2  ØT

min  Kg 

 5,5  G1/4  9416U06 13  12  22  31,5  6  12,5  68,5  18,5  0,105 

 8  G3/8  9416U08 17  12  24  36,5  7  14,5  76  22,5  0,150 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido para painel, fêmea BSPP  9416U   

 C  E  F  F1  G  H  H1  Kg 

 5,5  G3/8  9440U06 17  11,5  19  20  31,5  70  16  0,207 

 8  G1/2  9440U08 21  14  22  25  36,5  80  19  0,352 

 Série C 9000 ISO B (DN 5,5): vazão em obturação simples = 1250 Nl/min
Série C 9000 ISO B (DN 8): vazão em obturação simples = 2400 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, Y fêmea BSPP  9440U   

 C  E  F  L  L1  Kg 

 5,5 

 G1/4  9087U06 13  9  13  39  24  0,026 

 G3/8  9087U06 17  9  17  38  24  0,032 

 G1/2  9087U06 21  9  19  39  24  0,048 

 8 

 G1/4  9087U08 13  9  17  38  24  0,030 

 G3/8  9087U08 17  9  19  39  24  0,036 

 G1/2  9087U08 21  12  22  42  24  0,058 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, polímero técnico 

 Bico, macho BSPP  9087U   

E

 C  E  F  L  L1  Kg 

 5,5 

 G1/4  9086 23 13  9  17  36  24  0,025 

 G3/8  9086 23 17  9  19  36  24  0,025 

 G1/2  9086 23 21  12  24  39  24  0,039 

 Bico sem obturação 

  

 Aço tratado 

 Bico, fêmea BSPP  9086U   

E

 C  E  F  L  L1  Kg 

 8,5 

 G1/4  9086 30 13  10  17  40  28  0,032 

 G3/8  9086 30 17  10  19  42  28  0,035 

 G1/2  9086 30 21  12  24  43  28  0,046 

 Bico sem obturação
Bico série C 9000 (DN 8,5) compatível com os engates rápidos série C 9000 ISO B (DN 8)   

 Aço niquelado 

 Bico, fêmea BSPP  9086U   

Obturação simples
com purga

DN 8 DN 5,5
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 Perfil ISO B 

 ØD  G  L  L1  Kg 

 5,5 
 8  9080U06 08  24  112  24  0,052 

 10  9080U06 10  24  112  24  0,044 

 8 
 10  9080U08 10  24  114  26  0,095 

 12  9080U08 12  29,5  125  26  0,096 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, NBR 

 Bico com conexão LF 3000® com mola de proteção  9080U   

 ØD  F  L  L1  L2  Kg 

 5,5 

 6  9094U06 06  14  51  24  25  0,016 

 8  9094U06 08  14  51  27  25  0,017 

 10  9094U06 10  14  51  24  25  0,018 

 8 

 8  9094U08 08  17  51  24  25  0,027 

 10  9094U08 10  17  51  27  25  0,028 

 13  9094U08 13  17  51  24  25  0,031 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico com espigão  9094U   

Obturação simples
com purga

DN 8 DN 5,5
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 Perfil Europeu 

 C  E  F  G  L  Kg 

 7,2 

 G1/4  9401E07 13  6,5  22  36,5  80  0,124 

 G3/8  9401E07 17  7,5  22  36,5  81  0,122 

 G1/2  9401E07 21  9  25  36,5  83,5  0,136 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPP  9401E   

 C  E  F  G  L  Kg 

 7,2 

 G1/4  9414E07 13  12  22  36,5  73  0,118 

 G3/8  9414E07 17  12  22  36,5  73  0,109 

 G1/2  9414E07 21  15  27  36,5  78  0,130 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  9414E   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 7,2 
 10  9410E07 10  36,5  151  63  0,175 

 12  9410E07 12  36,5  151  63  0,180 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com conexão LF 3000® com mola de proteção  9410E   

 ØD  F  G  L  L1  Kg 

 7,2 

 8  9421E07 08  22  36,5  93  26  0,113 

 10  9421E07 10  22  36,5  93  26  0,114 

 13  9421E07 13  22  36,5  97  30  0,119 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com espigão  9421E   

 C  E  F  G  K
max  L1  L2  ØT

min  Kg 

 7,2  G3/8  9416E07 17  12  24  36,5  7  14,5  74  22,5  0,153 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido para painel, fêmea BSPP  9416E   

Obturação simples
com purga

DN 7,2
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 Perfil Europeu 

 C  E  F  F1  G  H  H1  Kg 

 7,2  G1/2  9440E07 21  14  25  25  36,5  78  19  0,335 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 2000 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, Y fêmea BSPP  9440E   

 C  E  F  L  L1  Kg 

 7,2 

 G1/4  9087E07 13  9  14  34  20  0,018 

 G3/8  9087E07 17  9  17  34  20  0,025 

 G1/2  9087E07 21  12  22  38  20  0,048 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, polímero técnico 

 Bico, macho BSPP  9087E   

E

 C  E  F  L  L1  Kg 

 7,4 

 G1/8  9086 25 10  7  14  32  20  0,016 

 G1/4  9086 25 13  9  17  38,5  20  0,027 

 G3/8  9086 25 17  9  19  33  20  0,027 

 G1/2  9086 25 21  12  24  36  20  0,048 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico, fêmea BSPP  9086E   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 7,2 
 10  9080E07 10  24  114  20  0,102 

 12  9080E07 12  29,5  125  20  0,088 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, NBR 

 Bico com conexão LF 3000® com mola de proteção  9080E   

 ØD  F  L  L1  L2  Kg 

 7,2 

 8  9094E07 08  17  48  20  25  0,015 

 10  9094E07 10  17  48  20  25  0,016 

 13  9094E07 13  17  48  20  25  0,020 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico com espigão  9094E   

Obturação simples
com purga

DN 7,2
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 Perfil ARO 

 C  E  F  G  L  Kg 

 5,5 

 G1/4  9401A06 13  6,5  17  31,5  70,5  0,105 

 G3/8  9401A06 17  9  21  31,5  73,5  0,123 

 G1/2  9401A06 21  9  25  31,5  70,5  0,150 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPP  9401A   

 C  F  G  L  Kg 

 5,5 

 R1/4  9405A06 13  17  31,5  73  0,105 

 R3/8  9405A06 17  19  31,5  74,5  0,110 

 R1/2  9405A06 21  22  31,5  79,5  0,140 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPT  9405A   

 C  E  F  G  L  Kg 

 5,5 

 G1/4  9414A06 13  12  17  31,5  64,5  0,095 

 G3/8  9414A06 17  12  22  31,5  70  0,115 

 G1/2  9414A06 21  15  27  31,5  76  0,145 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  9414A   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 5,5 
 8  9410A06 08  31,5  143  54  0,140 

 10  9410A06 10  31,5  143  54  0,175 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com conexão LF 3000® com mola de proteção  9410A   

 ØD  F  G  L  L1  Kg 

 5,5 

 6  9421A06 06  17  31,5  86,5  26  0,110 

 8  9421A06 08  17  31,5  86,5  26  0,100 

 10  9421A06 10  17  31,5  86,5  26  0,100 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com espigão  9421A   

Obturação simples
com purga

DN 5,5
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 Perfil ARO 

 C  E  F  G  K  L1  L2  ØT  Kg 

 5,5  G1/4  9416A06 13  12  22  31,5  6  12,5  66,5  18,5  0,135 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido para painel, fêmea BSPP  9416A   

 C  E  F  F1  G  H  H1  Kg 

 5,5  G3/8  9440A06 17  11,5  19  20  31,5  68  16  0,263 

 Série C 9000: vazão em obturação simples = 1250 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido Y, fêmea BSPP  9440A   

 C  E  F  L  L1  Kg 

 5,5 

 G1/4  9087A06 13  9  17  36  22  0,020 

 G3/8  9087A06 17  9  19  36  22  0,024 

 G1/2  9087A06 21  12  24  40  22  0,050 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, polímero técnico 

 Bico, macho BSPP  9087A   

E

 C  E  F  L  L1  Kg 

 5,5 

 G1/4  9086 22 13  9  17  35,5  22  0,024 

 G3/8  9086 22 17  10  19  35,5  22  0,023 

 G1/2  9086 22 21  12  24  38  22  0,039 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico, fêmea BSPP  9086A   

 C  F  L  L1  Kg 

 5,5 

 R1/4  9084 22 13  14  40,5  22  0,020 

 R3/8  9084 22 17  17  40,5  22  0,031 

 R1/2  9084 22 21  22  46  22  0,048 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico, macho BSPT  9084A   

Obturação simples
com purga

DN 5,5
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 ØD  G  L  L1  Kg 

 5,5 
 8  9080A06 08  24  118  22  0,028 

 10  9080A06 10  24  118  22  0,027 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado, NBR 

 Bico com conexão LF 3000® com mola de proteção  9080A   

 ØD  F  L  L1  L2  Kg 

 5,5 

 6  9094A06 06  14  48,5  22  25  0,013 

 8  9094A06 08  14  48,5  22  25  0,014 

 10  9094A06 10  14  48,5  22  25  0,017 

 Bico sem obturação 

  

 Aço niquelado 

 Bico com espigão  9094A   

Obturação simples
com purga

DN 5,5
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 Gama de engates rápidos metálicos 

Engates rápidos em latão niquelado

Série mini

0171
Página 8-22

0171
Página 8-23

0183
Página 8-22

0184
Página 8-22

0181
Página 8-22

0181
Página 8-23

0180
Página 8-23

3150
Página 8-23

Série standard

0172
Página 8-24

0187
Página 8-24

0186
Página 8-24

0185
Página 8-24

0189
Página 8-24

Série maxi

2272
Página 8-29

2297
Página 8-29

2294
Página 8-29

2295
Página 8-29

Série medium

0172
Página 8-25

2272
Página 8-25

2511
Página 8-25

2297
Página 8-25

2294
Página 8-25

0196
Página 8-26

2296
Página 8-26

0195
Página 8-26

2295
Página 8-26

2293
Página 8-26

2270
Página 8-27

2203
Página 8-27

2292
Página 8-27

2398
Página 8-27

2299
Página 8-28

2299
Página 8-28

9071U
Página 8-31

0691
Página 8-31

0681
Página 8-31

0164
Página 8-31

0167
Página 8-31

Acessórios para engates rápidos metálicos



A utilização está garantida para um vácuo de 655 mm Hg (86% de vácuo).
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Engates rápidos metálicos

Simplicidade
de utilização

Engate rápido com capa deslizante: conexão e desconexão 
automática no eixo do engate 

Extremamente compacto

Modelo de obturação simples ou dupla para uma maior 
segurança

Uma gama dedicada a aplicações pneumáticas: 
séries mini e standard

Uma gama dedicada ao transporte de água: séries medium 
e maxi

Robustez 
e confiabilidade

Vedações 100% testadas contra vazamentos

Excelente resistência à corrosão

Latão niquelado para ambientes restritivos

Ótimo  
desempenho

Ampla gama de vazões

Perda de carga reduzida

Vida útil prolongada

Máxima eficiência energética

Para dar resposta ao maior número possível de aplicações industriais, 
a Parker Legris propõe também uma gama de engates rápidos metálicos compatíveis com 
uma ampla seleção  de fluidos. Simples de instalar, com ou sem válvula de obturação, 
estes engates rápidos oferecem uma elevada capacidade da vazão.

Esferas: aço inoxidável

Juntas: NBR
Corpo: 
latão niquelado

Anel: 
latão niquelado (séries mini-medium-maxi) 

aço niquelado (série standard)

Mola: aço inoxidável

Fluidos 
adaptados

Ar comprimido, água

Pressão 
de utilização

0 a 20 bar

Temperatura 
de utilização

-20 °C a +100 °C

Vantagens do produto

Características técnicas

A
p

licaçõ
es

Oficinas
Lavagem

Pulverização
Embalagem

Linhas de montagem
Enchimento

Limpeza

Materiais constituintes

Sem silicone
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Engates rápidos metálicos

Princípio de funcionamento

Obturação simples Obturação duplaSem obturação

3 funções de obturação

Engate rápido para obturação simples
+ bico sem obturação
Na desconexão, a passagem do fluido é interrompida a 
montante (lado do corpo).

Engate rápido para obturação dupla
+ bico com obturação
Na desconexão, a passagem do fluido é interrompida a 
montante (lado do corpo) e a jusante (lado do bico).

Tecnologia de engate rápido automático metálico e características das vazões

Medições realizadas de acordo com a norma ISO 6358 a uma pressão de 6 bar, perda de carga < 0,7 bar (vazão em obturação simples)

165 Nl/min

480/Nl/min

2200 Nl/min

8500 Nl/min

mini standard medium maxiSérie
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 C Cor  E  F  L  Kg 

 2 

 M7x1  0171 02 55 01  6  10  21  0,007 

 R1/8 

 0171 02 10 01  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 02  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 03  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 04  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 05  7,5  10  21  0,010 

 Com obturação
Série mini (DN2): vazão em obturação simples = 165 Nl/min 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPT e métrico cilíndrico  0171   

 C  F  L  Kg 

 2  R1/8  0183 02 10  10  13  0,007 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Bico com obturação, macho BSPT  0183   

 C  F  L  Kg 

 2  R1/8  0184 02 10  10  13  0,006 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico sem obturação, macho BSPT  0184   

 ØD  ØD1  L  L1  Kg 

 2  3  3,3  0181 03 04  11,5  13,5  0,010 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo flexível  0181   

 Série mini 
Obturação simples

Obturação dupla
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ØG

 C Cor  F  G  L  Kg 

 3  R1/8 

 0171 03 10 01  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 02  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 03  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 04  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 05  13  17  24,5  0,020 

 Sem obturação 

  

 Polímero técnico, latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, macho BSPT  0171   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 3  4  4,7  0181 04 06  19  0,005 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo poliamida (PA)  0181   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 3 
 4  6  0180 04 00  19  0,007 

 5  6,5  0180 05 00  19  0,007 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo flexível  0180   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 3  4  3150 00 61  8,5  39  18  0,008 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Bico com conexão LF 3000®  3150   

 Série mini 
Obturação simples

Obturação dupla



8-24

 C  E  F  L  Kg 

 5 
 G1/8  0187 05 10  7  14  4  0,018 

 G1/4  0187 05 13  9,5  17  5  0,027 

 Bico sem obturação 

  

 Aço cementado zincado 

 Bico, macho BSPP  0187   

 C  E  F  L  Kg 

 5  G1/4  0186 05 13  12  17  17  0,027 

 Bico sem obturação 

  

 Aço cementado zincado 

 Bico, fêmea BSPP  0186   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 5 

 4  6  0185 04 00  22,5  0,014 

 7  9  0185 07 00  22,5  0,017 

 10  12,2  0185 10 00  22,5  0,013 

 Bico sem obturação 

  

 Aço cementado zincado 

 Bico com bico para tubo flexível  0185   

 F  L  Kg 

 5  0189 05 00  12  4  0,025 

 Bico sem obturação 

  

 Aço cementado zincado 

 Bico duplo  0189   

 C  E  F  G  L  Kg 

 5  G1/4  0172 05 13  11  19  21  47  0,086 

 Série standard: vazão em obturação simples = 480 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  0172     

 Série standard Obturação simples
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 C  E  F  G  L  Kg 

 12 
 G3/8  0172 12 17  16  27  29  56  0,155 

 G1/2  0172 12 21  16  27  29  56  0,142 

 Série medium: vazão em obturação simples = 2200 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  0172   

 C  E  F  G  L  Kg 

 12 

 G1/2  2272 12 21  10  24  29  33  0,066 

 G3/4  2272 12 27  10  30  29  34,5  0,074 

 G1  2272 12 34  10  36  29  34,5  0,081 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  2272   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 

 12  13,5  2511 12 12  29  75  32  0,145 

 15  16,5  2511 12 15  29  75  32  0,147 

 19  20,5  2511 12 19  29  81  38  0,160 

 Série medium: vazão em obturação simples = 2200 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com obturação com bico para tubo flexível  2511   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 

 12  13,5  2297 12 12  29  51  27  0,072 

 15  16,5  2297 12 15  29  51  27  0,075 

 19  20,5  2297 12 19  29  57  33  0,092 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com bico para tubo flexível  2297   

 C  E  F  L  Kg 

 12 

 G3/8  2294 12 17  6  22  31,5  0,031 

 G1/2  2294 12 21  9,5  22  37  0,044 

 G3/4  2294 12 27  13,5  27  41  0,068 

 G1  2294 12 34  10,5  34  36  0,071 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico, macho BSPP  2294   

 Série medium 
Sem obturação

Obturação simples
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 C  E  F  L  Kg 

 12 

 G1/4  0196 12 13  12  17  16  0,027 

 G3/8  0196 12 17  12  21  15  0,034 

 G1/2  0196 12 21  14  26  17  0,051 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico, fêmea BSPP  0196   

 C  E  G  L  Kg 

 12 

 G1/2  2296 12 21  11  24  31,5  0,031 

 G3/4  2296 12 27  11  30  38  0,058 

 G1  2296 12 34  11  36  36,5  0,059 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico, fêmea BSPP  2296   

 ØD  ØD1  F  L  Kg 

 12 

 7  9  0195 07 00  17  29,5  0,027 

 10  12,2  0195 10 00  17  29,5  0,028 

 13  15,2  0195 13 00  17  29,5  0,030 

 16  18,5  0195 16 00  21  36,5  0,048 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo flexível  0195   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 

 12  13,5  2295 12 12  17  48  27  0,025 

 15  16,5  2295 12 15  18  48  27  0,033 

 19  20,5  2295 12 19  24  57  33  0,053 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo flexível  2295   

 G  H  Kg 

 12  2293 12 00  29  27  0,132 

 Bico sem obturação 
Série medium: vazão em obturação simples = 2200 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Y de derivação universal  2293   

 Série medium 
Sem obturação

Obturação simples
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 C  F  G  H  M  Kg 

 12  G1/2  2270 21 00  28  29  40,5  35  0,278 

 vazão = 2200 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Válvula com engate rápido, macho BSPP  2270   

 G  L  Kg 

 12  2203 12 00  20  34  0,042 

  

 Latão niquelado 

 Tampão  2203   

 G  L  Kg 

 12  2292 12 00  29  40,5  0,083 

 Sem obturação 
Esta peça oferece permutabilidade com numerosos perfis (por exemplo, acessórios de rega). 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido adaptador universal  2292   

 G  L  L1  L2  Kg 

 12  2398 12 01  20  43  19  18,5  0,035 

 Esta peça oferece permutabilidade com numerosos perfis (por exemplo, acessórios de rega). 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Bico adaptador universal  2398   

 Série medium 
Sem obturação

Obturação simples
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 L  Kg 

 12  2299 12 20  77,4  0,137 

 A forma do jato de pulverização deste bico é regulável. 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Bico ajustável para água  2299   

L

H

 H  L  Kg 

 12  2299 12 01  140  126  0,468 

 Esta pistola permite regular independentemente:
- a força do jato (vazão) graças ao punho
- a forma do jato (até névoa final) através do bico ajustável 

  

 Zamak, latão niquelado, NBR 

 Pistola de água  2299   

 Série medium 
Sem obturação

Obturação simples
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 C  E  F  G  K  L  Kg 

 19  G1  2272 18 34  9  36  42  11  45  0,181 

 Série maxi: vazão em passagem livre = 8500 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido, fêmea BSPP  2272   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 19  19  20,7  2297 18 20  39,5  69  37  0,163 

 Série maxi: vazão em passagem livre = 8500 Nl/min 

  

 Latão niquelado, NBR 

 Engate rápido com bico para tubo flexível  2297   

 C  E  F  L  Kg 

 19 
 G3/4  2294 18 27  10,5  27  42,5  0,070 

 G1  2294 18 34  13  34  46  0,102 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico, macho BSPP  2294   

 ØD  ØD1  L  L1  Kg 

 19  19  21  2295 18 20  69  41  0,068 

 Bico sem obturação 

  

 Latão niquelado 

 Bico com bico para tubo flexível  2295   

Sem obturação Série maxi 
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Acessórios para engates rápidos metálicos

Desempenho Intercambiabilidade graças ao perfil do bico ISO B normalizado

Evita a torção do tubo

Facilidade de utilização através do acompanhamento dos
movimentos

Robustez 

Adaptabilidade 2 modelos em função da aplicação:

Conexões giratórias: 

• em ângulo de 45° e equipados com esfera
• para uma rotação de 360°, sem esforço

Conexões articuladas: 
• equipados com um rótula montada sobre um apoio de plástico 

lubrificado
• simples (uma só conexão) para um ângulo de rotação de 70°
• tês múltiplos (três conexões) para um ângulo de rotação de 360° 

A Parker Legris desenvolveu uma gama complementar de acessórios destinados a 
engates rápidos para economizar tempo, assegurar a perfeita adequação 
dos produtos à instalação e uma maior vida útil dos equipamentos.

Fluidos
adaptados

Fluidos industriais

Pressão
de utilização

Conexões giratórias : 0 a 15 bar
Conexões articuladas : 0 a 10 bar
Tês múltiplos orientáveis: 0 a 20 bar

Temperatura 
de utilização

-5 °C a +60 °C

Estão disponíveis outros acessórios a pedido: 
 • conexão giratória ISO B, macho BSPT
 • conexão articulada ISO B, macho BSPP
 • tê múltiplo com 2 saídas, fêmea macho BSPP

Vantagens do produto

Características técnicas

A
p

licaçõ
es

Ar comprimido
Água

Oficinas
Máquinas industriais

Junta: NBR  
(0681, 9071 e 0691)

Corpo: latão cromado (0681) o 
latão niquelado (0691 e 9071U) o 
latão (0164 e 0167)

Fixação: aço tratado

Materiais constituintes
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Acessórios para engates rápidos metálicos

 C  E  F  H  L  Kg 

 6  G1/4  9071U06 13  5,5  19  30  52  0,066 

 8  G1/4  9071U08 13  5,5  19  30  52  0,064 

 Embalagem de 200 peças (encomenda mínima)   

 Aço tratado, NBR 

 Conexão giratória ISO B, macho BSPP  9071U   

 C  E  F  G  L  Kg 

 5,5  G1/4  0691 13 13  5,5  24  25,5  56  0,090 

 Resguardo em NBR 

  

 Aço tratado, NBR 

 Conexão articulada, fêmea BSPP e macho BSPP  0691   

 C  C1  E  H  H1  L  L1  Kg 

 G1/2  G1/4  0681 13 21  7,5  36  24  138,5  30  0,430 

  

 Latão cromado, NBR 

 Tê múltiplo com 3 saídas fêmea BSPP final, macho BSPP  0681   

 C1  C2  E  F  L  Kg 

 NPT1/8  G1/8  0164 11 10  7,5  14  20  0,015 

 NPT1/4  G1/4  0164 14 13  11  17  27,5  0,028 

 NPT3/8  G3/8  0164 18 17  11,5  22  28,5  0,044 

 NPT1/2  G1/2  0164 22 21  15  27  36,5  0,082 

 NPT3/4  G3/4  0164 28 27  16,5  32  38,5  0,110 

 Adaptador para conexão de acoplamento automático para moldes de injeção em plástico. 

 Latão 

 Adaptador, macho NPT / fêmea BSPP  0164   

 C1  C2  F  L  Kg 

 R1/8  NPT1/8  0167 10 11  14  21  0,016 

 R1/4  NPT1/4  0167 13 14  17  28,5  0,029 

 R3/8  NPT3/8  0167 17 18  22  29,5  0,047 

 R1/2  NPT1/2  0167 21 22  27  37,5  0,088 

 R3/4  NPT3/4  0167 27 28  32  39,5  0,120 

 Adaptador para conexão de acoplamento automático para moldes de injeção em plástico. 

 Latão 

 Adaptador, macho BSPT / fêmea NPT  0167   
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Europa, África e Oriente 
Médio
AE – Emirados Árabes Unidos, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Áustria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Oriental, Wiener 
Neustadt 
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbeijão, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Bélgica, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgária, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Bielorrússia, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Suíça, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – República Checa, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Alemanha, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dinamarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Espanha, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlândia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – França, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grécia, Atenas 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungria, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Itália, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Cazaquistão, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Países Baixos, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Noruega, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polónia, Varsóvia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Roménia, Bucareste 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Rússia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suécia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Eslováquia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Eslovênia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquia, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucrânia, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Reino Unido, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – África do Sul, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

América do Norte
CA – Canadá, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – Estados Unidos, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Ásia-Pacífico
AU – Austrália, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – Índia, Gurgaon 
Tel: +91 124 459 0600 
legris.india@parker.com

JP – Japão, Tóquio 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Coreia do Sul, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malásia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nova Zelândia, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapura 
Tel: +65 6887 6300

TH – Tailândia, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Ámérica do Sul
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – México, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

Departamento de Informações sobre o Produto

Número verde: 00 800 27 27 5374

(a partir de  AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, 

FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, 

RU, SE, SK, UK, ZA)

Fluid System Connectors Europe
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Parker Hannifin Corporation
CS 46911 - 74 rue de Paris 
35069 Rennes
Tel :	 +33 (0)2 99 25 55 00
Fax :	+33 (0)2 99 25 55 99
www.parkerlegris.com
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