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CARPINTARIA
E CONSTRUÇÃO



FERNANDO MORALES
carpinteiro

O PROFESIONAL  
ACONSELHA

QUAL É A PLAINA QUE MELHOR ATENDE 
AS SUAS NECESSIDADES DE TRABALHO?

É uma plaina específica de grande tamanho, usada para 
desbastar peças grandes de madeira.

GARLOPA

PLAINA PEQUENA

É mais pequena que a garlopa e tem a lâmina ligeiramente arredondada.

GUILLAMEN

É uma plaina estreita, com a lâmina que sobressai um pouco da ferramenta. É 
usada para abrir ranhuras.

PLAINA DENTADO

Serve para raspar a madeira antes o trabalho.

PLAINA DE ALISAR

Alisa as tábuas. Tem no geral uma base de aproximadamente 225mm.

PLAINA DUPLA

Em cima da lâmina com fenda está uma chapa de aço que quebra a lasca. É 
usado para escovar em sentido contrário das fibras da madeira.

PLAINA DE DESBASTAR

É estreita e a sua lâmina mede a média 30mm de largura. É usado para 
trabalhos de preparação das superficies e dos cantos, para rebaixar a peça até 
as Dimensões desejadas.



FERNANDO MORALES
carpinteiro

O PROFESIONAL  
ACONSELHA

COMO UTILIZAR  
UMA PLAINA DE CARPINTEIRO?

SUGESTÃO

1.	 Fixe a peça para escovar na altura adequada, num torno de apertar ou 
prenda-o à bancada se possível.

2.	 Verifique a limpeza da superficie de madeira. Se é pintada, decape o faça 
polimento do revestimento. Se a madeira és resinada, use dissolvente.

3.	 Regule a plaina.

4. 	 Esfregue o dormente de vez em quando com  parafina para facilitar o 
deslizamento.

5.	 Escove em sentido do fio de madeira. Para contecer o sentido do fio, coloque a plaina na 
madeira e empurre com um dedo. Se desliza, significa que és “do fio” da madeira, se vibra, 
então és “contra-fio”.

1.	 Para verificar que uma peça de madeira está correctamente aplainada, marque com lápis a 
superficie que escova. Enquanto fiquem restos de lápis, significa que a superficie não está 
plana.

2.	 É uma solução melhor fazer várias passagens com poca lâmina, que uma 
só forte passagem

3.	 Certifique-se do bon estado do fio da lâmina. Se necessário, afie a lâmina 
com a pedra de afiar no ângulo de 25º a 35º.

4.	 Para que o desbastamento da madeira seja uniforme, a peça deve ficar 
paralela à superficie do solo e o corpo paralelo à a peça.

5.	 Para que a ferramenta não oscile, debe exercer pressão sobre a parte 
anterior a iniciar e depois sobre a parte posterior. Para um uso ótimo, dar 
uma passagem com cera na base da plaina, para que deslize melhor sobre 
a madeira.

6.	 Para escovar um nó, retire um pouco da lâmina e escove com pequenos 
movimentos, do contorno do nó em direção ao centro.

7.	 Para fazer um bisel, coloque a plaina de viés, de acordo com o ângulo que 
deseja, escove com pouca lâmina e pase várias vezes.

TÉCNICAS E SUGESTÕES
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PLAINAS DE BANCADA BAILEY
Para retoques e acabamentos de precisão.

PLAINAS PEQUENAS
Para acabamentos granulados ou trabalhos

com uma só mão.

PLAINAS GUILLAMEN
Para trabalhos de rebaixamento e de

construção.

PLAINA DE MARCENEIRO
Para trabalhos delicados de marcenaria.

REBAIXADORAS
Para ranhuras e entalhes.

PLAINAS MISTAS
Para rebaixar e moldar.

PLAINAS DE LÂMINAS INTERMUTÁVEIS
Aplicações gerais

STANLEY alcançou uma reputação mundial graças à qualidade 
excepcional das suas plainas, que continuam a ser uma referência para 

os profissionais. 

A PLAINA BAILEY É UMA AMOSTRA DISSO.

O SURFORM STANLEY dá forma, faz polimento, alisa e lima 
qualquer material.
O segredo do seu êxito é a lâmina: centenas de dentes 
afiados e pré-ajustável que actuam como  
muitas miniplainas.
Plainas SURFORM: prontos para usar.

CABO CONVERTÍVEL
Utilização como plaina ou lima.

Cabos ergonómicos de grande 
resistência e inquebráveis.

Lâmina de aço em cromo 
carbono

Ferro flexível que evita o 
estilhaçamento.

Cabos ergonómicos de grande 
resistência e inquebráveis.

Alavanca de deslizamento e 
regulação através de porca.

Guia regulável.

Base em fundição mecanizada 
para uma maior estabilidade. 
Laterais de precisão.

Alavanca com orifício especial 
para bloqueio através de 
parafuso.
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PLAINAS METÁLICAS

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-003 240 44 X 1 5000366120034  81,63 € 

1-12-004 250 50 X 1 5000366120041  84,99 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-005 355 50 X 1 5000366120058  101,76 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-033 210 44 X 1 5000366120331  36,90 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-020 160 40 X 1 3253561120206  71,57 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-060 152 34 X 1 3253561120602  65,98 € 

PLAINAS BAILEY® 3, 4 E 4 1/2

PLAINAS BAILEY® 5

PLAINA SB

	- Plaina metálica ajustável que permite abrir ou reduzir a abertura da lâmina. Cunha para fixar a 
lâmina cromada. Base laqueada de negro. Base de fundição retificada nas suas 3 faces. Punho 
imitação madeira.

	- Plaina metálica ajustável que permite abrir ou reduzir a abertura da lâmina. Cunha para fixar a 
lâmina cromada. Base laqueada de negro. Base de fundição retificada nas suas 3 faces. Punho 
imitação madeira.

	- Plaina metálica ajustável por meio de 2 porcas de profundidade do ferro. Cunha suporte da 
lâmina em fundição laqueada. Base de fundição retificada nas suas 3 faces.

PLAINA 9 1/2

PLAINA 60 1/2

	- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Suporte da lâmina em fundição.

	- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Suporte da lâmina em fundição.
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Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-116 180 40 X 1 3253561121166  31,31 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-220 178 40 X 1 3253561122200  61,50 € 

Referência
Comprimento ferro em 

mm Largura ferro em mm ß b ¢ c ∂ d €

0-12-105 150 50 X 2 3253560121051  22,37 € 

	- Aço carbono cromado para excelente retenção de borda afiada. Base a 25 graus pronta para afiar.

FERROS PARA PLAINAS

Referência Para plaina ß b ¢ c ∂ d €

0-12-312 1-12-003, 1-12-203 X 1 3253560123123  17,89 € 

0-12-313
1-12-004, 1-12-005,  

1-12-007, 1-12-204, 1-12-205
X 1 3253560123130  19,01 € 

0-12-378 1-12-100, 0-12-105 (5 unidades). Para biselar X 1 3253560123789  5,37 € 

0-12-504 1-12-060 X 1 3253560125042  14,54 € 

0-12-508 1-12-020, 1-12-220 X 1 3253560125080  13,42 € 

Referência ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-16139  X 2 3253560161392  7,69 € 

PLAINA  PEQUENA 2

PLAINA 220

	- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Suporte da lâmina em fundição.

	- Plaina curta de fundição mecanizada. Posição do ferro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Suporte da lâmina em fundição.

PLAINA RB 5

	- Plaina metálica com troca rápida da lâmina.
	- Possibilidade de colocar a lâmina em 2 posições.
	- Regulagem de profundidade por porca.
	- Reposição da lâminas no punho.
	- Base retificada

PERFILADOR DE CANTOS DUPLO

	- Permite realizar o corte do excedente, de uma só passagem e sem danificar a madeira. Pode-se 
ajustar a largura de 12,5mm até 25,4mm, mas tambem se pode ajustar uma das lâminas para 
acabamentos em bisel.
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MATERIAL CORTE NORMAL CORTE FINO SEMI-CURVA PVC, METAL REDONDA CORTE FINO CORTE FINO

5-21-293 5-21-393 5-21-299 5-21-508 5-21-291 5-21-398 5-21-515

Madeira ● ● ● ● ● ●

Madeira resinosa ● ● ● ● ● ●

Madeira extremidade ●

Fibras lenhosas ● ● ● ●

Contraplacado ● ● ● ●

Aglomerado ● ● ● ●

Vinilo ● ● ● ● ● ●

Borracha ● ● ● ●

Gesso ● ● ● ● ● ●

Placa de gesso ● ● ● ●

Fibra de vidro ● ● ● ● ●

Latão ● ● ●

Chumbo ● ● ● ●

Alumínio ● ● ●

Cobre ● ● ●

Aço macio ●

Plástico ● ●

Poliéster ● ● ● ●

Nylon ● ● ● ●

Linóleo ● ● ● ●

Cerâmica ● ●

Para ferramenta

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-297
5-21-399
5-21-102
5-21-104

5-21-115
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SURFORM

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm 
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-122 310 255 X 1 3253565211221  23,48 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-296 315 255 X 1 3253565212969  22,37 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-399 155 140 X 1 3253565213997  13,42 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-295 440 255 X 1 3253565212952  20,13 € 

PLAINA-LIMA METAL

PLAINA STANDARD METAL

PLAINA CURTA METAL

LIMA METÁLICA

	- Corpo metálico pintado com cabo de material sintético. Convertível em duas posições: posição 
vertical é uma plaina, na horinzontal é uma lima. Ferramenta com 1 lâmina de substituição. 
Lâmina fornecida: 5-21-508. Outras lâminas de substitução 5-21-293 corte standard, 5-21-393 
corte fino.

	- Corpo metálico pintado com cabo de material sintético fixo. Fornecida com 1 lâmina de substituição.
	- Punho dianteiro estriado para melhorar a precisão. Ideal para trabalhos de desbaste e acabamento. 
Pode-se colocar folhas de 260mm de comprimento. Lâmina fornecida: 5-21-393. Outras lâminas de 
substirução 5-21-293 corte standard, 5-21-508 para metal ligeiro e plástico, 5-21-299 lâmina semi 
curva.

	- Corpo metálico pintado. Pratico e  manejável. Pode-se tilizar com uma  mão. Ideal para rendondear 
cantos, nivelar as capas, realizar acabamentos em paredes. Lâmina fornecida: 5-21-398.

	- Corpo metálico pintado com cabo de prolipropileno amarelo. Punho dianteiro granulado para 
uma melhor comodidade. Ideal para realizar trabalhos de fabricação, retoque e acabamentos. 
Lâmina fornecida: 5-21-293. Outras lâminas de substitução: 5-21-393 corte fino, 5-21-508 para 
metal ligeiro e plástico, 5-21-299 lâmina semi curva
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Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-297 365 250 X 1 3253565212976  15,66 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-103 270 255 X 1 3253565211030  13,42 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-104 155 140 X 1 3253565211047  9,51 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-115 185 65 X 1 3253565211153  5,35 € 

Referência Comprimento em mm
Comprimento da lâmina

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

5-21-102 300 140 X 1 3253565211023  10,31 € 

LIMA REDONDA METAL

PLAINA PLÁSTICO METAL

PLAINA CURTA PLÁSTICO

MINI LIMA

LIMA

	- Corpo metálico com cabo de polipropìleno amarelo. Ferramenta muito util para realizar 
trabalhos de escultura , para abrir buracos e limar superficies côncavas. 

	- Lâmina fornecida: 5-21-291.

	- Corpo de material sintético, leve. Folha fácil e rápida de colocar e remover. Muito prática. 
Lâmina sobresselente: 5-21-299. Outras lâminas substitução: 5-21-293 corte standard. 5-21-508 
para metal ligeiro e plástico.

	- Corpo em material sintético leve. Montagem e desmontagem instantânea da lâmina. Ideal para 
arestas e pequenas superfícies. Prático e manejável, pode ser usado com uma mão. Lâmina 
fornecida: 5-21-398.

	- Corpo de material sintético compacto e leve. Desenhada para um uso universal sobre 
numerosos materiais. Lâmina ligeiramente curvada para aumentar sua eficácia. Lâmina 
fornecida: 5-21-515.

	- Corpo em material sintético compacto e ligeiro. Lâmina ligeiramente curvada para incrementar a 
sua efetividade.   

	- Lâmina fornecida: 5-21-398
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LÂMINAS DE SURFORM

Referência Comprimento em mm Largura em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-293 250 42 X 12 3253565212938  5,54 € 

Referência Comprimento em mm Largura em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-393 250 42 X 12 3253565213935  5,54 € 

5-21-398 140 42 X 12 3253565213980  4,99 € 

Referência Comprimento em mm Largura em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-508 250 42 X 12 3253565215083  7,32 € 

Referência Comprimento em mm Largura em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-299 250 39 X 12 3253565212990  6,22 € 

Referência Comprimento em mm Diâmetro em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-291 250 15 X 1 3253565212914  7,27 € 

Referência Comprimento em mm Largura em mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-515 63 42 X 12 3253565215151  2,67 € 

LÂMINAS STANDARD

LÂMINA CORTE FINO

PARA METAL LEVE E PLÁSTICO

LÂMINA SEMI CURVADA

LÂMINA REDONDA

LÂMINA PARA MINI LIMA

	- Lâmina Surform standard.

	- Lâmina Surform corte fino.

	- Lâmina Surform para metal leve e plástico.

	- Lâmina Surform semi-curvada.

	- Lâmina Surform redonda.

	- Lâmina Surform para mini lima.
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O MELHOR SERROTE PARA SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES

Escolher um serrote significa seleccionar o tamanho certo e o tipo de 
dentes de serrote para um trabalho em particular. O tamanho dos dentes 
é medido de acordo com o número de dentes completos por polegada (tpi). Os 
dentes maiores e mais espaçados proporcionam um corte mais rápido, ao passo que 
um número maior de dentes pequenos proporciona um acabamento mais aprimorado.

O quadro abaixo representa um guia rápido para mostrar qual o tamanho de dentes de serrote 
que melhor se adequa aos diferentes requisitos, além disso o número de dentes e as aplicações 
sugeridas são indicados nas características apresentadas com todos os serrotes nas páginas 
seguintes.

APLICAÇÕES NÚMERO E TIPO DE DENTES

TRABALHO DE CONSTRUÇÃO Carpintaria de construção, traves, cofragem, painéis de partículas Dentes grandes, 7 dentes por polegada

ACABAMENTO Revestimento de arquitraves e molduras, pavimentos, PVC Dentes pequenos - 11 dentes por polegada

TRABALHOS ESPECIALIZADOS
Pavimentos, molduras e tubagem em PVC, painéis de gesso e 
gesso cartonado, betão celular

Serrotes desenhados especialmente  - Com diferentes 
quantidades e tipos de dentes para adequação a 
tarefas específicas
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SUGESTÕES E TÉCNICAS

Para um corte livre de irregularidades use um x-ato para marcar a linha em 
volta.

PASSO 1

Mantenha um aperto firme mas relaxado da 
pega. Mantenha o punho, o cotovelo e o ombro 
alinhados com a lâmina do serrote e a linha 
marcada. Deverá também alinhar a sua cabeça e 
os seus olhos de modo a estarem alinhados com 
o corte.

PASSO 7

Faça sempre o corte sobre o lado de sobra; se 
não tiver bem certeza deixe um pouco de sobra 
adicional que possa aplainar mais tarde se 
necessário.

PASSO 2

Use todo o comprimento do serrote em golpes estáveis e sem pressa. A 
velocidade de corte pode ser aumentada baixando a pega quando a lâmina 
estiver a cerca de metade do golpe, eleve a pega quando der o golpe de 
retirada.

PASSO 8

Coloque a superfície acabada do trabalho voltada para cima, de modo a 
que qualquer parte raspada fique do lado inferior escondido, o que é muito 
importante ao cortar contraplacado ou painéis folheados.

PASSO 3

Inicie o corte na extremidade mais afastada de si 
com o serrote a cortar a extremidade num ângulo 
de aproximadamente 30° em relação à superfície 
de trabalho. Use o polegar da mão que não está 
a segurar o serrote, ou uma apara de madeira, 
posicione a extremidade de corte pelo lado 
de sobra da linha. O primeiro golpe do serrote 
deverá ser um puxão leve para fixar a linha de 
corte (traço).

PASSO 4

Quando o corte do serrote estiver estabelecido de modo firme, continue a serrar 
com o ângulo da extremidade de corte aumentado para entre 45° a 60° em 
relação à superfície de trabalho.

PASSO 5

Para ajudar a manter o serrote em linha segure a pega com três dedos e o 
polegar e o indicador ficando parado na face exterior da pega para possibilitar 
o alinhamento.

PASSO 6

Para conseguir bons resultados irá necessitar de praticar a sua técnica 
de serragem. Para melhores resultados use sempre um serrote afilado 
e demore o tempo que for necessário; a pressa geralmente acaba 
naturalmento no virar do serrote.
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SUGESTÕES E TÉCNICAS

SUGESTÃO ESTRELLA

Se tiver de serrar uma peça muito fina que haja probabilidade de se partir à
medida que a lâmina do serrote progrida no corte, tente prender uma apara a
uma extremidade distante que se estenda mesmo acima da peça a ser cortada,
isto irá dar apoio â lâmina do serrote e assegurar que o corte seja limpo e pela
linha.
Como regra geral, quanto mais grossos os dentes, maior deverá ser o ângulo
pelo qual deverá serrar. Com o serrote manual de 7 dentes por polegada deve
iniciar-se a 30° e aumentar para entre 45° a 60°. Com o serrote manual de 11
dentes por polegada deve iniciar-se o corte a 30° e aumentar o ângulo para 45°.
Se se estiver a usar um serrote de costas, inicie a menos de 20°, e quando o traço
avançar até a todo o comprimento da madeira, baixe a lâmina até ficar quase na
horizontal

Se o serrote se começar a mover lentamente para fora da linha, faça pequenas 
alterações na sua posição e leve progressivamente a extremidade de corte de 
volta para o alinhamento. Efectue verificações regulares para se certificar de 
que o corte está a desenvolver-se em linha recta até à superfície do topo.

PASSO 9

À medida que se aproxime do fim do corte o som produzido pelo serrote irá mudar 
para indicar que está na altura de apoiar a peça que está a ser cortada. Se se 
demorar muito a fazê-lo, o peso irá fazer com que se parta danificando o trabalh

PASSO 10
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Referência
Comprimento 

em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-528 380 7 - 1 3253562205285  25,72 € 

2-20-529 500 7 - 1 3253562205292  27,96 € 

2-20-530 550 7 - 1 3253562205308  29,07 € 

Referência
Comprimento 

em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-533 450 11 - 1 3253562205339  33,55 € 

SERROTES

SERROTES FATMAX® GEN2

	- Combina alumínio, ABS e borracha para conseguir uma maior comodidade e durabilidade. 
Geometria do dentado com triple bisel. Corta para frente e para trás e melhora o corte até 30% 
em comparação com os serrotes convencionais. Uma capa de appiflon recobre a lâmina para 
reduzir o atascamento durante o corte. Espessura da lâmina 1mm

SERROTE FATMAX® GEN2 PARA LAMINADOS

	- Combina alumínio, ABS e borracha para conseguir uma maior comodidade e durabilidade. 
Geometria do dentado com triple bisel. Corta para frente e para trás e melhora o corte até 30% 
em comparação com os serrotes convencionais. Uma capa de appiflon recobre a lâmina para 
reduzir o atascamento durante o corte. Espessura da lâmina 1mm

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-594 380 11 - 6 3253562155948  21,25 € 

2-15-595 450 11 - 6 3253562155955  22,37 € 

2-15-599 500 11 - 6 3253562155993  22,37 € 

2-15-244 550 11 - 6 3253562152442  23,48 € 

Referência
Comprimento em 

mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-281 380 7 - 6 3253562152817  21,25 € 

2-15-283 450 7 - 6 3253562152831  21,25 € 

2-15-288 500 7 - 6 3253562152886  22,37 € 

	- Serrote de dentado agressivo para uma serração rápida e um acabamento fino. Para serrar 
madeira dura, branda e conglomerado. Cabo ergonômico bimatéria soldado por ultrasons à 
folha. Marcas de 45° e 90°.

	- Serrote com cabo em material sintético soldado que permite o traçado a 45° e 90°. Triplo 
ângulo de corte. Folha em aço de qualidade sueca de 0,85 mm de espessura.

SERROTES JET CUT FINE PARA PVC

SERROTES JET CUT SP
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Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-037 550 7 - 1 3253562200372  26,84 € 

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-151 500 7 - 1 3253562201515  26,84 € 

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-149 550 7 - 1 3253562201492  30,19 € 

	- Serrote com dentado forte ideal para gesso. Forma do dente com 3 arestas de corte. Cabo 
ergonômico bimatéria soldado por ultrasons à folha. Marcações de 45° e 90° incorporadas no 
cabo.

	- Serrote com cabo bimatéria Dynagrip® anti-vibração e antiderrapante. Revestimento 
anticorrosivo APPLIFLON.

	- Lâmina com revestimento anticorrosivo Appliflon. Especial para trabalhos com o gesso.

SERROTE JET CUT PARA PLACAS DE GESSO

SERROTE JET CUT SP APPLIFLON

SERROTE JET CUT APPLIFLON PARA GESSO
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Referência
Comprimento em 

mm Dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20366-1 380 7 - 1 3253561203664  9,07 € 

STHT20367-1 500 7 - 1 3253561203671  11,18 € 

STHT20368-1 550 7 - 1 3253561203688  12,30 € 

STHT20369-1 380 11 - 1 3253561203695  9,07 € 

STHT20370-1 450 11 - 1 3253561203701  10,10 € 

STHT20371-1 500 11 - 1 3253561203718  11,18 € 

STHT20372-1 550 11 - 1 3253561203725  12,30 € 

Referência Comprimento em mm Dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20348-1 380 7 - 1 3253561203480  11,18 € 

STHT20354-1 450 7 - 1 3253561203541  12,30 € 

STHT20350-1 500 7 - 1 3253561203503  13,42 € 

STHT20349-1 380 11 - 1 3253561203497  11,18 € 

STHT20355-1 450 11 - 1 3253561203558  12,30 € 

STHT20351-1 500 11 - 1 3253561203510  13,42 € 

STHT1-20353 550 11 - 1 3253561203534  14,54 € 

SERROTES UNIVERSAL

SERROTES STANLEY TRADECUT 3.0

	- Guía de ângulos de 45º e 90º para marcar rapidamente antes de cortar
	- Alça aparafusada à lâmina: vida longa do produto

	- Processo de afiação melhorado para um corte mais limpo
	- Dentes com afiação tripla para cortar nos dois sentidos
	- Dentes mais longos para uma maior superficie de contacto com o material
	- Novo punho de bimaterial para uma sujeição macia e cómoda  com guia para o dedo.
	- Punho aparafusado na lâmina para maior segurança
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Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-204 300 13 X 4 3253562172044  21,25 € 

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-205 300 9 X 4 3253562172051  17,89 € 

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-206 300 11 X 4 3253562172068  20,13 € 

Referência Comprimento em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-199 300 11 X 4 3253562171993  21,25 € 

Referência
Comprimento 

em mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-252 250 13 - 1 3253560152529  16,00 € 

SERROTE DE PAINEL FATMAX®

SERROTE DE RECORTES FATMAX®

SERROTE PARA PVC FATMAX®

SERROTES DE COSTAS FATMAX®

SERROTE DE COSTAS FATMAX® REVERSÍVEL

	- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho 
ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Ângulo de 45° a 90°. Dente triplo - corta ao 
empurrar e ao puxar. Parte superior reforçada. Ideal para cortar madeira, laminados ou tubos de 
plástico.

	- O seu desenho permite rodar o cabo para cortar à direita ou à esquerda. O cabo Cushiongrip 
permite um melhor agarre inclusivé com luvas. O arco lateral em aço evita que se dobre a 
folha. Desenhada para realizar um corte preciso.

	- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho 
ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Ângulo de 45° a 90°. Dentes na parte curva da 
folha. Ideal para pisos de madeira, parquete laminado e piso flutuante.

	- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho 
ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Dentes finos. Facilita o início do trabalho. Ideal 
para trabalhos que requeiram precisão.

	- Folha anticorrosão. Cabo bimateria aparafusado à folha para maior segurança. Desenho 
ergonómico para conseguir uma maior sujeição. Especial para cortar PVC. 4 ângulos de traçado: 
cabo 45° até 90° e Folha 30° até 60°
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SERRAS DE ARCO

DENTES AMERICANOS

SERRA DE ARCO MADEIRA E METAL

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-15-379 530 - 12 3253561153792  8,19 € 

1-15-368 610 - 12 3253561153686  8,74 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-447 300 - 1 3253561204470  11,18 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-212 229 - 1 3253561192128  11,18 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-800 350 - 1 3253561198007  23,48 € 

	- Serra de arco tubular. Alavanca de tensão para uma troca rápida da folha. Folha em aço 
tratado. Dentado americano com afiado permanente H.P. (HARD POINT).

	- Serra de arco para madeira e metal. Fornecido com duas folhas.

CAIXAS DE ESQUADRIAS

	- Caixa de esquadria em plástico ABS. 3 ângulos de corte: 45°, 90° e 22,5°. Equipada com 
sistema de armazenamento para um serrote de costas. Capacidade de corte de 58x95mm.

	- Caixa de esquadria em plástico ABS. Dentado fino de 13 dentes por polegada. 3 ângulos de 
corte: 45°, 90° e 22,5°. Equipada com sistema de armazenamento para um serrote de costas. 
Largura máxima de 95mm.

CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO

CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SERROTE
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Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-112 310 - 6 3253561201127  11,18 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-600 300 - 6 3253561206009  15,66 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-800 560 - 2 3253561208003  63,74 € 

	- Corpo em matéria sintética muito resistente. Para cortes com ângulos a 45°, 90° e 22,5°. Base 
antiderrapante com furos para fixar numa mesa de trabalho. Capacidade de corte de 
78x120mm.

	- Corpo em matéria sintética muito resistente. Para cortes com ângulos a 45°, 90° e 22,5°. 
	- Fornecido com um serrote de 355 mm, de acabamento fino (13DPP) e dentado HP (ponta dura).
	- Largura máxima de 130mm

	- Simples sistema de seleção de 7 ângulos. Marcas de medição moldadas para um rápido ajuste 
do ângulo. Cabo ergonômico anti-derrapante. Dentado reforçado com um sistema de 
temperado por indução.

CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SISTEMA DE BLOQUEIO

CAIXA DE ESQUADRIA EM PLÁSTICO COM SISTEMA DE BLOQUEIO E SERROTE

CAIXA DE ESQUADRIA COM SERROTE



FERNANDO MORALES
carpinteiro

O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS

PRINCIPAL SUGESTÃO

Apoie o material de aço frágil e seleccione uma lâmina que permita que pelo 
menos três dentes estejam em contacto com o trabalho. Se a lâmina se quebrar 
a meio de um corte, reinicie o corte na extremidade mais afastada para evitar 
que uma lâmina ligeiramente mais espessa fique encravada no corte. Utilize 
uma lâmina nova ao cortar latão para minimizar o risco de deslize da lâmina.

Prenda a peça de trabalho firmemente num torno de apertar.

SUGESTÃO 1

Em todos os tipos de corte apoie o material de refugo à medida que se aproxime do final do corte.

SUGESTÃO 9

Demore o tempo que for necessário para fixar correctamente a tensão da 
lâmina, se ficar demasiado flexível a lâmina pode partir ao encontrar um 
obstáculo.

SUGESTÃO 2

Certifique-se de que o fluxo de água ou gás em tubagens foi cortado com 
segurança.

SUGESTÃO 3

Ao cortar chapa metálica fina será boa ideia encaixar a mesma entre duas 
peças de contraplacado para apoio.

SUGESTÃO 4

Seleccione uma lâmina com um contador de dentes que assegure que pelo 
menos três dentes estejam em contacto com o metal a ser cortado com mais 
frequência.

SUGESTÃO 5

Efectue o corte num ângulo baixo para ajudar a criar um corte suave e sem 
dificuldades.

SUGESTÃO 6

O corte de tubagem em metal requer uma lâmina 
de dentes finos com pelo menos 24 tpi. Dê início 
ao corte com o serrote até a lâmina penetrar na 
parede do tubo. Continue a cortar na parede mais 
próxima do tubo para um corte mais suave e livre de 
vibração, faça isto rodando o tubo para longe de si.

SUGESTÃO 7

Ao cortar um varão ou toro espesso marque a linha de corte a toda a volta. 
Faça o seu primeiro corte até à profundidade da lâmina na superfície superior. 
Rode o aço em direcção a si e novamente corte até à profundidade da lâmina. 
Continue até o corte estar completo.

SUGESTÃO 8

Se for provável que se depare com espaços restritos, como 
canalizadores ou instaladores de gás a trabalhar por entre  instaladores 
de gás a trabalhar por entre tubagens por exemplo, deverá pensar 
num sistema de perfil rebaixado tal como o serrote de metais de perfil 
rebaixado ou o serrote de metais Composite.
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Referência
Comprimento 

(mm) Largura mm Nº dentes por 
polegada 

ß b ¢ c ∂ d €

0-20-108 430 300 24 - 1 3253560201081  32,43 € 

Referência
Comprimento 

(mm) Largura mm N° dentes por 
polegada

ß b ¢ c ∂ d €

1-15-122 470 300 24 - 1 3253561151224  11,18 € 

Referência
Comprimento 

(mm) Largura mm N° dentes por 
polegada

ß b ¢ c ∂ d €

0-15-218 254 152 32 X 10 3253560152185  7,06 € 

Referência
Comprimento 

(mm) Largura mm N° dentes por 
polegada

ß b ¢ c ∂ d €

1-20-110 430 300 24 - 4 3253561201103  22,00 € 

SERRAS PARA METAIS

	- Punho em ABS
	- Fornecida com lâmina universal

SERRA FATMAX® 5 EM 1

SERRA PUNHO DE PAINEIS

SERRA JUNIOR PARA METAL

SERRA PARA METAL TURBO CUT

	- Posição standard da lâmina de serra a 90º. Para realizar cortes rasantes, pode-se trocar 
rápidamente a posição da lâmina a 45º. Arco dianteiro removível para trabalhar em espaços 
reduzidos. A lâmina pode-se colocar na parte frontal da serra para realizar cortes interiores. 
Armazenamento interno das lâminas. Vem com uma lâmina bimetálica 24 DPI (ref. 15-558). 
Tensão totalmente ajustável até 100kg. 

	- 5 serras em 1: - Lâmina em ângulo de 45º para fazer cortes à face - Lâmina em posição 
standard de 90° - Lâmina curta - Lâmina longa - Lâmina de baixo perfil

	- Serra com cabo bimatéria antiderrapante ergonômico Dynagrip®.
	- Corpo em aço especial.
	- Sistema de tensão permanente da lâmina até 80 kg.
	- Lâmina ajustável em 45° e 90°.

	- Serrote com folha estreita e rigida fixada sobre a empunhadura com parafusos de latão.
	- Extremidade em ponta para começar o corte.
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Referência Largura mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20559 130 8 X 6 3253560205591  21,25 € 

Referência Largura mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-556 150 7 X 6 3253560205560  17,89 € 

2-20-556 150 7 X 6 3253562205568  20,13 € 

Referência Largura mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-331 120 23 X 6 3253560203313  14,54 € 

3-20-331 120 23 X 4 3253563203310  8,12 € 

OUTRAS SERRAS

	- Lâmina 8TPI - Ideal para cortar placa de gesso
	- Geometria do dentado JetCut de triple bisel com cortes para frente e para trás até 50% mais 
rápidos em comparação com os dentes convencionais

	- 3 ajustes possíveis: 90º, 135 º e 180º - Ideal para cortes dos ângulos ou dos suspensões (mais 
alavanca)

	- Dentes endurecidos ao máximo com ponta mais afiada para cortar placa de gesso
	- Sistema de bloqueio da lâmina, na posição fechada ou aberta, para maior segurança e 
comodidade

	- Lâmina dobrável para maior segurança e comodidade
	- Punho ergonómico e revestido para mais comodidade do utilizador.

SERRA DOBRÁVEL JAB FATMAX®

MINI SERROTE FATMAX®

	- Ponta afiada e folha mais grossa, endurecida e temperada para maior durabilidade. 
	- Cabo ergonomico.

	- A geometria dos seus dentes permite realizar um corte rápido e limpo. Serra de duplo fio para 
poder cortar em ambos lados. A folha flexível permite realizar um corte a rasar a superfície. O 
cabo Cushiongrip permite um melhor agarre inclusivé com luvas.

SERRA JAPONESA FATMAX®
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Referência
Comprimento de la 

folha mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-211 300 24 X 1 3253560152116  13,42 € 

Referência
Comprimento de la folha 

mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-807 254 24 X 6 3253560208073  8,85 € 

Referência
Comprimento de la 

folha mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-092 150 / 200 / 250 24 / 9 / 11 X 2 3253560200923  20,13 € 

Referência
Comprimento de la 

folha mm N° dentes por polegada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-106 160 15 X 6 3253560151065  12,00 € 

	- Lâmina de corte universal, lâmina de serra para metais e lâmina de serra de compasso para 
cortes em círculo. Punho revestido em borracha para um óptimo controle no guiado e máximo 
conforto. Punho com 3 posições para obter o máximo rendimento em cada corte.

	- Folha de compasso de 200mm com 9 DPP (Dentes Por Polegada) para um trabalho mais 
preciso. Para padrões e cortes em círculo.

	- Folha de corte universal, perfeita para o trabalho de madeira em geral (troncos…), inclusive 
para poda e tubos em plástico. Dentado agressivo de 250mm com 11 DPP.

	- Folha de 150mm com 24 DPP. Para metais em geral e para o corte de tubos e estruturas 
metálicas.

	- Folhas intercambiáveis sem necessidade de ferramentas.

SERRA 3 EM 1

MINI SERRA

MINI SERRA EM PLÁSTICO

	- Mini serra com armação em metal. Punho em plástico sintético. Folha ajustável na toda sua 
longitude. Acepta folha de qualquer longitude, inclusive rotas.

	- Mini serra de desenho patenteado especial para zonas apertadas. Capacidadee de corte de 
mais de 35 mm. Ampla superfície de apoio. Bloqueio da lâmina na parte posterior.

	- Folha temperada para poder realizar um corte limpo e controlado. O cabo Cushiongrip permite 
um melhor agarre inclusivé com luvas. O desenho do arco lhe permitirá cortar de forma cómoda 
e segura

SERRA DE ARCO FATMAX®
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	- Lâmina endurecida para um corte limpo e controlado.
	- 4 x lâminas de substituição 15dpp para a serra 0-15-106.

LÂMINAS DE SUBSTITUIÇÃO 15DPP

Referência Comprimento 
em mm

N° dentes por 
polegada

Packaging ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20194 300 18 Blíster 2 uds. X 10 3253560201944  7,00 € 

FMHT0-20195 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560201951  7,00 € 

FMHT0-20196 300 32 Blíster 2 uds. X 10 3253560201968  7,00 € 

Referência
Comprimento 

em mm 
N° dentes por 

polegada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-842 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560158422  3,22 € 

0-15-801 300
18(x1) / 24(x3) 

/32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560158019  7,08 € 

2-15-842 300 24 Blíster 5 uds. X 5 3253562158420  7,08 € 

Referência
Comprimento 

em mm 
N° dentes por 

polegada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-906 300 24 Blíster 2 uds. X 5 3253560159061  6,00 € 

0-15-900 300
18(x1) / 24(x3) / 

32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560159009  15,00 € 

1-15-906 300 24 Caixa de 100 uds. - 1 3253561159060  129,72 € 

1-15-907 300 32 Caixa de 100 uds. - 1 3253561159077  129,72 € 

Referência
Comprimento 

em mm 
N° dentes por 

polegada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-061 160 15 Blíster 4 uds. X 10 3253560150617 4,27 €

LÂMINAS DE SERRA

	- Lâminas BiMetal ultra flexíveis e resistentes
	- Disponíveis em 300mm (18,24 e 32 TPI)
	- 3 vezes mais afiada
	- Duram até 3 vezes mais que HSS (Aço rápido) e 15 vezes mais que Lâminas de HCS (Aço ao carbono)

LÂMINAS BIMETAL FATMAX®

LÂMINAS LION AÇO CARBONO

LÂMINAS RUBIS AÇO HSS

	- Lâmina de serra com alto conteúdo de aço carbono. Flexível.

	- Lâmina de serra em aço rápido HSS molibdeno. Folha rígida e potente.



CABEÇA METÁLICA 
Pode ser golpeado  
com um martelo.  
Especial para usos intensivos.

CABO INJECTADO SOBRE 
A LÂMINA
Indesmontável e praticamente 
inquebráve

FOLHA DE QUALIDADE 
PROFISSIONAL
Aço de alta  
qualidade EN31.

CABO BIMATERIAL
Revestimento de material 
uretanado para máxima 
comodidade. Cabo mais largo e 
manuseável.

Lâminas forjadas em aço-cromo com uma excelente 
qualidade de afiamento e corte; temperados para manter a 
ponta mais tempo afiada. Pontas e cantos afiados com 
grande precisão para trabalhos de marcenaria.

Os formões STANLEY, afiados com grande precisão num 
ângulo de 25° podem ser utilizados em muitas aplicações. 
Para conseguir um formação ainda mais cortante, pode 
afiar-se até um ângulo de 30°.

BARRA PASANTE
Para transferir a força a partir da 
cabeça até à ponta.

ÁNGULO AGUDO (25°)

ÁNGULO AFILADO (30°)

FORMÕES



FERNANDO MORALES
carpinteiro

O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS 

BURILADO VERTICAL 

1. 	 O aparamento vertical é o meio de cortar madeira, perpendicularmente ao grão, com o formão 
numa posição vertical usando a força manual ou batendo levemente com um maço. Esta 
técnica é importante no corte de peças das juntas de madeira mais vulgarmente utilizadas e 
para aparar material de volta para uma linha de corte. Tenha especial cuidado ao aparar com o 
grão, já que existe a possibilidade de fractura.

2. 	 Prenda o trabalho à bancada com um parafuso de aperto tendo cuidado em colocar uma apara 
entre a peça de trabalho e a bancada para evitar danos.

3. 	 Se for um utilizador destro segure a lâmina do formão como se fosse uma caneta, o dedo 
indicador à frente e a parte traseira da lâmina apoiada pelo dedo médio e o polegar estendido 
no rebordo esquerdo da lâmina a cerca de 25 mm da extremidade de corte, ou numa posição 
que também permita que o dedo médio e a extremidade da mão fiquem pousados na peça de 
trabalho. A mão esquerda agarra o cabo principalmente com o polegar.

4. 	 Tente remover apenas uma pequena quantidade de material em cada uma das passagens do 
formão; dependendo da dureza da madeira e da agudeza do formão, não deverá remover mais 
de 0,5 a 1,0 mm em cada corte.

5. 	 Se estiver a cortar segundo uma linha marcada com um estilete, certifique-se que segura 
o formão perfeitamente na vertical e levante-o sempre para a frente e para longe da linha 
marcada para se assegurar que a extremidade definida do corte não fica amolgada ou curvada. 
Para acrescentar um pouco mais de força ao corte faça pressão na extremidade do cabo com o 
ombro direito.

6. 	 Finalmente, quando já não houver mais de 0,5 mm para remover, coloque o maior formão que 
tiver disponível dentro do corte feito pelo estilete e faça pressão verticalmente até atingir o 
fundo do corte. Se tentar cortar demasiado nesta fase existe o risco do formão ser forçado a 
voltar para cima da linha.

Os formões são usados segundo dues técnicas essenciais: aparamento  
e corte; ao aparar deve tentar usar apenas a pressão da mão.



FERNANDO MORALES
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O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS 

1. 	 O aparamento horizontal é a técnica através da qual se remove material de refugo depois dos 
limites do corte terem sido definidos através da serragem ou do aparamento vertical efectuado 
com um cinzel. Ao seguir-se este procedimento o risco de fracturas é minimizado.

2. 	 Segure o trabalho num torno de apertar ou prenda-o à bancada.

3. 	 Se for uma pessoa destra agarre o cabo do formão com a extremidade enfiada na palma da 
mão direita e o polegar e o dedo indicador num dos lados do cabo, A mão direita aplica a 
pressão no corte. Encolha o cotovelo para si para poder ter mais controlo sobre a força.

4. 	 Controle a precisão do corte com a mão esquerda, ou colocando os quatro dedos dessa mão 
no topo da lâmina e o polegar por debaixo ou, nos trabalhos muito delicados, colocando o 
polegar no topo e o dedo indicador da mão esquerda por debaixo próximo da extremidade de 
corte.

5. 	 Antes de fazer qualquer corte horizontal perpendicularmente ao grão ou segundo este 
certifique-se que serrou a toda a profundidade antes de começar a remover o material de 
refugo. Para minimizar o risco de quebra, na extremidade distante de um encaixe terminado 
será uma boa técnica trabalhar no interior a partir de ambos os lados para o meio.

NOTA:  �Tenha o cuidado de ao estabelecer as suas linhas de corte usar um corte de estilete ou uma 
linha calibrada, pois tal é mais exacto do que com uma linha a lápis.

APARAMENTO HORIZONTAL



FERNANDO MORALES
carpinteiro

O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS

PRINCIPAL SUGESTÃO
Extraia o material de refugo de encaixes profundos antes de `limpar’ com um 
formão.

Se tiver de bater no formão será muito melhor que o faça com um maço, nem 
tanto para poupar o cabo de possíveis danos, mas porque a superfície mais 
larga do maço pode bater no cabo ser ter de se olhar para a mesma, permitindo 
que se concentre no que está a fazer a extremidade de corte, ao passo que com 
um martelo a superfície de martelar não é maior que a extremidade do formão 
e portanto será fácil falhar uma batida.

SUGESTÃO 1

Apenas com algumas excepções, o formão deve ser usado com o bisel voltado 
para cima ou afastado do utilizador.

SUGESTÃO 2

Se tiver de usar um maço ao fazer uma série de cortes verticais posicione o 
trabalho sobre a perna da bancada para minimizar a vibração e trabalhar com 
maior eficácia.

SUGESTÃO 3

Não prenda o trabalho num torno de apertar a não ser que tenha apoiado a 
parte inferior. Não tente usar um martelo ou maço em madeira apoiada no 
torno de apertar.

SUGESTÃO 3
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Referência Largura de la ponta em mm Comprimento em 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-16-251 6 125 X 1 3253560162511  19,01 € 

0-16-252 8 125 X 1 3253560162528  19,01 € 

0-16-253 10 125 X 1 3253560162535  20,13 € 

0-16-254 12 125 X 1 3253560162542  20,13 € 

0-16-255 14 125 X 1 3253560162559  20,13 € 

0-16-256 15 130 X 1 3253560162566  21,25 € 

0-16-257 16 130 X 1 3253560162573  21,25 € 

0-16-258 18 135 X 1 3253560162580  21,25 € 

0-16-259 20 135 X 1 3253560162597  22,37 € 

0-16-260 22 135 X 1 3253560162603  22,37 € 

0-16-261 25 155 X 1 3253560162610  23,48 € 

0-16-262 30 155 X 1 3253560162627  27,96 € 

0-16-263 32 155 X 1 3253560162634  27,96 € 

0-16-265 38 165 X 1 3253560162658  30,19 € 

0-16-266 40 165 X 1 3253560162665  38,02 € 

0-16-267 50 165 X 1 3253560162672  41,38 € 

Referência Largura de la ponta em mm Comprimento em 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT16693-0 25 100 X 1 3253560166939  21,25 € 

	- Cabo revestido para maior comodidade e controlo
	- Lâmina de 100mm de comprimento e 25mm de largura
	- Ponta plana de 4mm que permite bater com um martelo, aumentando a velocidade de trabalho
	- Duas pontas afiadas. Ideal para uma grande variedade de aplicações
	- Parte traseira de metal para bater com um martelo
	- Guarda com saliência que oferece uma proteção extra para os dedos e pode utilizar-se como alavanca
	- Estojo para o cinto incluído

FORMÃO DE DEMOLIÇÃO FATMAX®

FORMÕES

	- Formão com cabo ergonômico mais longo para um máximo controle. Cabeçal metálico para 
suportar os golpes. Pode-se bater nele com um martelo em aço. Lâmina de certificação ISO.

FORMÃO FATMAX® CONTROL
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Referência
Largura de la ponta em 

mm 
Largura de la ponta em 

mm 
ß b ¢ c ∂ d €

0-16-535 6 95 X 1 3253560165352  15,66 € 

0-16-537 8 115 X 1 3253560165376  15,66 € 

0-16-539 10 120 X 1 3253560165390  16,21 € 

0-16-540 12 95 X 1 3253560165406  16,77 € 

0-16-542 14 100 X 1 3253560165420  16,77 € 

0-16-547 16 95 X 1 3253560165475  17,89 € 

0-16-545 18 110 X 1 3253560165451  19,01 € 

0-16-548 20 110 X 1 3253560165482  19,01 € 

0-16-549 22 115 X 1 3253560165499  19,01 € 

0-16-551 25 105 X 1 3253560165512  20,13 € 

0-16-554 32 120 X 1 3253560165543  23,48 € 

0-16-558 38 120 X 1 3253560165581  25,72 € 

	- Formão com cabo em polipropileno irrompível e indeformável. Forma ergonômica para uma 
melhor sujeição. Lâmina em aço especial forjado e temperado. Faces mecanizadas. A lâmina 
pode ser afiado na toda sua extensão. Protector de lâmina.

 FORMÃO 5002
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Referência Largura de la ponta em mm Comprimento 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-16-870 6 125 X 1 3253560168704  15,66 € 

0-16-871 8 125 X 1 3253560168711  15,66 € 

0-16-872 10 125 X 1 3253560168728  15,66 € 

0-16-873 12 125 X 1 3253560168735  15,66 € 

0-16-874 14 131 X 1 3253560168742  16,21 € 

0-16-875 15 131 X 1 3253560168759  16,77 € 

0-16-876 16 131 X 1 3253560168766  16,77 € 

0-16-877 18 141 X 1 3253560168773  16,77 € 

0-16-878 20 141 X 1 3253560168780  17,89 € 

0-16-879 22 141 X 1 3253560168797  17,89 € 

0-16-880 25 143 X 1 3253560168803  17,89 € 

0-16-890 30 150 X 1 3253560168902  20,13 € 

0-16-881 32 159 X 1 3253560168810  21,25 € 

0-16-891 35 162 X 1 3253560168919  21,25 € 

0-16-882 38 159 X 1 3253560168827  22,37 € 

0-16-892 40 167 X 1 3253560168926  22,37 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-887 10 / 15 / 20 125 / 131 / 141 - 1 3253562168870  44,73 € 

2-16-883 12 / 18 / 25 125 / 141 / 143 X 1 3253562168832  46,97 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-888 6 / 10 / 15 / 20 / 25 125 / 131 / 141 / 143 - 1 3253562168887  74,92 € 

2-16-885 6 / 12 / 18 / 25 / 32 125 / 141 / 143 / 159 X 1 3253562168856  79,40 € 

	- Formão com lâmina em liga de aço, retificada e temperada em todas as suas faces. Engraxada 
para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente dos golpes.

FORMÃO STANLEY® FILO BISELADO

	- Conjunto de 3 formões com lâmina em liga de aço, retificada e temperada nas todas suas faces. 
Engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente das pancadas.

	- Conjunto de 5 formões com lâmina em liga de aço, retificada e temperada nas todas suas faces. 
Engraxada para impedir a corrosão. Cabo bimatéria mais grosso. Amortecedor absorvente das pancadas.

CONJUNTO 3 PEÇAS STANLEY® FIO BISELADO

CONJUNTO 5 PEÇAS STANLEY® FIO BISELADO
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Referência Largura de la ponta em mm Comprimento em 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

2-16-382 6 125 X 5 3253562163820  14,54 € 

2-16-383 8 132 X 5 3253562163837  14,54 € 

2-16-384 10 132 X 5 3253562163844  14,54 € 

2-16-385 12 132 X 5 3253562163851  14,54 € 

2-16-386 14 140 X 5 3253562163868  15,66 € 

2-16-387 15 140 X 5 3253562163875  15,66 € 

2-16-388 16 140 X 5 3253562163882  15,66 € 

2-16-389 18 150 X 5 3253562163899  15,66 € 

2-16-390 20 150 X 5 3253562163905  16,77 € 

2-16-391 22 150 X 5 3253562163912  16,77 € 

2-16-392 25 160 X 5 3253562163929  17,33 € 

2-16-393 28 160 X 5 3253562163936  19,01 € 

2-16-394 30 160 X 5 3253562163943  19,01 € 

2-16-395 35 170 X 5 3253562163950  20,13 € 

2-16-396 40 170 X 5 3253562163967  22,37 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-217 6 / 10  /15 / 20 /25 125 / 132 /140 /150 / 160 X 1 3253562162175  90,58 € 

KIT DE AFILADO

Referência Descrição ß b ¢ c ∂ d €

0-16-050
Piedra con Grão 120 y 240

X 4 3253560160500  15,66 € 

	- Formão com cabo em madeira protegido por verniz incolor e reforçado nas suas extremidades por 
arandelas em aço niquelado. Lâmina com longos chanfros de desbloqueio. Para a realização de 
ensamblagens a meia madeira.

FORMÃO BAILEY® CABO EM MADEIRA

	- Conjunto de 5 formões com cabo em madeira em estojo em madeira.

CONJUNTO 5 PEÇAS BAILEY®

ACESSÓRIOS PARA FORMÕES

	- Kit com guia e pedra de afiado. Inclue frasco de óleo branco não inflamável nem tóxico.
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LIMAS Y ESCOFINAS

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm 

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-441 Basta 200 X 3 3253560224417  6,94 € 

0-22-486 Basta 150 X 3 3253560224868  5,86 € 

0-22-451 Entrefina 200 X 3 3253560224516  7,10 € 

0-22-450 Entrefina 150 X 3 3253560224509  6,11 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-501 Basta 200 X 3 3253560225018  8,28 € 

0-22-456 Entrefina 200 X 3 3253560224561  8,61 € 

0-22-455 Entrefina 150 X 3 3253560224554  8,03 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-443 Basta 200 X 3 3253560224431  6,94 € 

0-22-444 Entrefina 200 X 3 3253560224448  7,19 € 

LIMA PLANA PARALELA

LIMA MEIA CANA

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

LIMA REDONDA

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Major durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Major durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.
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Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-460 Basta 200 X 3 3253560224608  8,03 € 

0-22-462 Entrefina 200 X 3 3253560224622  8,28 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-491 Diâmetro 4 200 X 3 3253560224912  5,27 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-445
Lima redonda bastarda,
Triangular afiada meio
murca, Faca bastarda

150 X 1 3253560224455  16,77 € 

Referência Descrição do conjunto Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-464

Plana paralela Meio
mirca, Meia cana Meio
murca, Triangular Meio

murca

200 X 4 3253560224646  20,13 € 

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

LIMA TRIANGULAR

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

LIMA REDONDA PARA AFIADO DE MOTOSERRA

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

CONJUNTO 3 LIMAS 6” / 150 mm

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

CONJUNTO 3 LIMAS 8” / 200mm
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ESCOFINA PLANA

Referência Descrição Largo de la folha em 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-500
Dos planas, meia cana,
redonda, quadrada e

triangular
150 X 1 3253560225001  8,00 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-465 Basta 200 X 3 3253560224653  8,70 € 

0-22-467 Entrefina 200 X 3 3253560224677  9,02 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-469 Basta 200 X 3 3253560224691  9,36 € 

0-22-471 Entrefina 200 X 3 3253560224714  9,53 € 

Referência Descrição Comprimento da lâmina 
em mm 

ß b ¢ c ∂ d €

0-22-473 Basta 200 X 3 3253560224738  8,03 € 

0-22-475 Entrefina 200 X 3 3253560224752  8,19 € 

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

GROSA MEIA CANA

GROSA REDONDA

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

	- Fabricadas com aços altos em carbono. Maior durabilidad do afiado. Desenho ergonómico do 
cabo para incrementar o conforto. Cabo bimateria. Reduz as vibrações. Buraco no cabo para as 
poder pendurar fácilmente.

CONJUNTO 6 LIMAS DE AGULHA

GROSA PLANA
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O PROFESIONAL  
ACONSELHA

MARTELOS DE UNHA – ideal para a 
construção em geral, colocação de 
telhados e pavimentos

Existem dois tipos de martelo de unha, o de unha escarificadora ou unha recta 
e os martelos de marceneiro ou de unha curva. A unha escarificadora é ideal 
para levantar tábuas de soalho ou escarificar cofragem indesejada, ao passo 
que a unha curva é melhor para retirar pregos. A superfície de martelar deve 
ser totalmente endurecida e ligeiramente convexa para resistir ao desgaste, 
enquanto que a circunferência exterior da cabeça deve ter o “rebordo 
temperado” (ligeiramente menos dura) de modo a minimizar a possibilidade de 
pequenos fragmentos voarem, se se martelar numa superfície ainda mais dura. 
Procure cuidadosamente uma unha capaz de grande precisão nas extremidades 
voltadas para o exterior. A unha deve ser endurecida e de preferência 
temperada em óleo para criar uma estrutura mais forte que agarre a ENCAIXE 
de um prego e também resista à fractura. A verdadeira prova da qualidade de 
um martelo de unha é a sua capacidade para retirar um prego agarrando-o 
pela ENCAIXE, e não encaixando-se por debaixo da cabeça de um prego. O 
suporte magnético da unha do martelo PRO é de valor inestimável quando se 
deseja inserir um prego numa posição difícil de conseguir em que simplesmente 
não há possibilidade de segurar o prego com a mão. A escolha do peso certo 
do martelo é também. Importante, já que não existe qualquer benefício em 
levantar um martelo 22oz para pregar pregos que não ultrapassam os 50 mm 
(2’’). Da mesma forma um martelo 16oz irá pressupor um maior esforço para 
pregar um prego de 75 mm. Num meio-termo um martelo 20oz será uma boa 
opção para fins gerais.

MARTELOS DE PENA - Martelos mais leves 
para pequnos pregos e pinos

O martelo de pena é uma ferramenta muito mais leve disponível em pesos de 
6oz a 12oz e o martelo de estofador é útil para começar a retirar o prego. Para 
pinos de painel muito finos opte pelo martelo de pinos, o qual possui um cabo 
mais comprido e uma superfície de martelar com um diâmetro menor.

MAÇOS E MARTELOS PERFURADORES

Esta deve ser a sua única escolha se tenciona martelar num cinzel. A 
superfície de martelar da ferramenta de martelar deve ser maior que o cinzel 
a ser martelado, caso contrário existe o sério risco de lesão provocada por 
fragmentos de metal que voem, particularmente se o cinzel tiver subido 
demasiado.

MARTELO DE BOLA - Para engenheiros e mecanicos

Estes martelos são usados principalmente em engenharia e aplicações 
automotoras. A extremidade em bola tem várias funções, mas é usada 
especialmente para balançar rebites.

OS MELHORES MARTELOS PARA SATISFAÇÃO 
DAS SUAS NECESSIDADES

Em qualquer caso, em especial se houver intenção de usar um martelo durante períodos 
prolongados, deverá optar por um modelo FATMAX® AntiVibração, o qual elimina 
virtualmente toda a vibração, prevenindo o risco de lesões por esforço repetitivo.
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SUGESTÕES E TÉCNICAS

Segure o cabo perto do bordo do punho de modo a que o seu dedo indicador 
fique estendido em forma de “gancho” na extremidade do cabo; tal irá 
permitir-lhe que continue a segurar com firmeza sem ter de usar toda a força da 
sua mão para continuar a agarrar. Relaxe.

SUGESTÃO 1

Pare um pouco para observar a sua postura; para um melhor desempenho um 
destro deverá colocar o pé esquerdo à frente e o pé direito um pouco para 
trás em ângulo recto com o esquerdo. Tal irá proporcionar uma posição firme e 
estável para trabalhar.

SUGESTÃO 2

Altere a posição dos seus pés para ajustar a altura dos seus ombros, a qual 
idealmente teria de ser a posição de estar a martelar a cabeça do prego na 
horizontal. Se a sua mão direita estiver demasiado baixa irá ter tendência para 
curvar o prego para longe de si e se estiver demasiado alta irá curvar-se na sua 
direcção.

SUGESTÃO 3

Posicione o prego e enquanto o segura no local dê-lhe algumas batidas para 
o fixar firmemente na madeira, pelo menos 12 mm para um prego de 75 mm, 
depois eleve o martelo um pouco mais acima e martele mais firmemente até o 
prego estar nivelado.

SUGESTÃO   4

Utilizar um martelo é obviamente muito simple, mas estas simples 
sujestões irão ajudá-lo o mesmo de forma mais eficaz e com menor 
esforço.

A STANLEY oferece também uma gama de martelos especializados 
incluindo martelos de tijolo, marretas, um martelo / machado de duplo 
fim e um martelo de gesso cartonado concebido para a instalação de 
placas de gesso cartonado.



O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS

FERNANDO MORALES
carpinteiro

PRINCIPAL SUGESTÃO

Compre o melhor, não prejudique nunca a escolha do seu martelo

SEGURANÇA
•	 Nunca martele nada com as faces da cabeça do martelo, pois estas não 

estão endurecidas.

•	 Para pregos endurecidos de alvenaria use uma marreta e nunca um martelo 
de unha normal. 

•	 Use apenas uma marreta para martelar cinzéis e use sempre luvas e óculos 
de protecção.

•	 Ao martelar em cinzéis ou ponteiros a cabeça do martelo deve ser pelo 
menos 10 mm maior que a área a ser martelada.

•	 Com um novo martelo é boa ideia remover a cera de protecção da face de 
martelar com um papel de fibra de vidro de grão médio de modo a reduzir o 
risco de deslize da cabeça do prego.

Retirar um prego com um martelo de unha pode ser feito de duas formas: ou 
encaixando a cabeça do prego na unha do martelo ou fazendo com que as 
unhas agarrem a ENCAIXE do prego. Se estiver a retirar um prego comprido é 
melhor prender o prego o mais próximo possível do ponto em que este entra 
na madeira, coloque uma peça de material de refugo por debaixo da curva 
da frontal da cabeça para evitar danificar a madeira, depois levante-o na sua 
direcção cuidadosamente, evite puxar com força o cabo. Quando o prego 
emergir reposicione a unha na numa zona mais baixa da ENCAIXE ou insira 
uma apara espessa para se certificar que continua a retirar o prego na vertical.

SUGESTÃO 5

No aplainamento final ou trabalho de bancada tenha cuidado para não voltar 
a bater no prego. Use um buril da STANLEY para nivelar as cabeças afiadas dos 
pinos de painel ou mesmo colocá-las abaixo da superfície. O pino de cabeça 
escariada pode depois ser preenchido para uma fixação perfeita e invisível.

SUGESTÃO 6

Os pinos de painel curtos (12mm) são difíceis de segurar no lugar no início, mesmo quando se 
usa um martelo de estofador. Introduza o pino através de um bocado de cartão, mantenha-o 
em posição com os seus dedos com uma distância de segurança e depois bata no pino no lugar 
removendo o cartão no último minuto. Existem muitos outros dispositivos, tanto comerciais como 
improvisados, que servem para o mesmo efeito.

SUGESTÃO 7
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Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51309 450 - 1 3253560513092  13,00 € 

STHT0-51310 560 - 1 3253560513108  15,00 € 

Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54123 750 - 1 3253560541231  27,96 € 

Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

1-51-937 600 - 1 3253561519376  44,26 € 

Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51311 600 - 1 3253560513115  35,78 € 

MARTELOS DE ORELHAS

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

	- Cabeça e cabo forjados em uma única peça para grande durabilidade.
	- Sistema de amortecimento de vibração: Projetado para reduzir a fadiga do usuário.
	- Tratamento térmico para maior resistência e segurança.
	- Cabo ergonômico com revestimento de poliuretano macio para melhor aderência e equilíbrio 
perfeito.

	- Ideal para trabalhar em áreas de difícil acesso.

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

MARTELOS DE ORELHAS FIBRA DE VIDRO

MARTELO DE ORELHAS GRAFITE

MARTELO LATTHAMMER ANTIVIBE

MARTELO LATTHAMMER



www.STANLEYWORKS.pt

137

Referência Peso da cabeça em gr Dimensões da cabeça 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54158 160 20 - 1 3253560541583  10,59 € 

STHT0-54159 315 25 - 1 3253560541590  11,18 € 

STHT0-54160 500 30 - 1 3253560541606  16,72 € 

Referência
Peso da cabeça em 

gr
Dimensões da cabeça 

em mm
ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54129 250 25 - 1 3253560541293  13,42 € 

STHT0-54131 400 30 - 1 3253560541316  15,66 € 

STHT0-54154 630 35 - 1 3253560541545  17,89 € 

STHT0-54155 800 40 - 1 3253560541552  21,25 € 

STHT0-54156 1250 45 - 1 3253560541569  27,96 € 

STHT0-54157 1600 50 - 1 3253560541576  39,14 € 

Referência
Peso da cabeça em 

gr
Dimensões da cabeça 

em mm 
ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51906 200 19 - 1 3253560519063  15,66 € 

STHT0-51907 300 23 - 1 3253560519070  16,77 € 

STHT0-51908 500 27 - 1 3253560519087  18,30 € 

STHT0-51910 1000 36 - 1 3253560519100  24,00 € 

MARTELOS DE CARPINTEIRO

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

MARTELO DE PENA FIBRA DE VIDRO

MARTELOS DE MECÂNICO

MARTELOS DE SERRALHEIRO

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

MARTELO DE MECÂNICO FIBRA DE VIDRO

MARTELOS DE SERRALHEIRO FIBRA DE VIDRO
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	- O desenho da cabeça faz com que o malho fique na vertical com maior estabilidade, permitindo 
que seja libertado e apanhado mais facilmente

	- O material minimiza a quebra e aumenta a vida útil
	- Punho mais suave e texturado para maior conforto e funcionalidade
	- Tamanho e forma optimizados para uma melhor ergonomia

MAÇO COMPOCAST

Referência Peso da cabeça em gr Largo da cabeza  
em mm 

ß b ¢ c ∂ d €

1-56-001 1360 100 - 4 3253561560019  45,85 € 

Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54126 1000 - 1 3253560541262  19,01 € 

STHT0-54127 1250 - 1 3253560541279  23,48 € 

STHT0-54128 1500 - 1 3253560541286  25,72 € 

Referência Peso da cabeça em gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT57531-0 510 - 1 3253560575311  53,00 € 

STHT57532-0 794 - 1 3253560575328  59,00 € 

STHT57533-0 1191 - 1 3253560575335  68,00 € 

Referência Peso da cabeça em gr Dimensões da cabeça 
em mm

ß b ¢ c ∂ d €

1-57-053 320 34 - 1 3253561570537  31,31 € 

NOVO

MAÇOS

	- Para trabalhos com cinzéis, punções e aplicações industriais em geral. Punho ergonômico com 
uma empunhadura em borracha termoplástica para maior conforto e rendimento. Faces e fios 
polidos. Cabeça e cabo em aço forjado numa só peça para máxima durabilidade.

	- Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade.
	- Cabo bi-material para maior comodidade. mais comprido para uma maior energia de impacto.
	- Área reforçada para maior durabilidade
	- Forte união do cabo à cabeça para evitar que se separem durante uma utilização normal

MAÇO ANTIVIBE® FATMAX®

MAÇO FIBRA DE VIDRO

	- Martelo monobloco com material sintético e canteiras intercambiáveis. 

MAÇO EM PLÁSTICO
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Referência Comprimento em mm Diâmetro mm ß b ¢ c ∂ d €

1-58-501 76 0,8 / 1,6 x 4 3253561585012  12,30 € 

Referência Comprimento em mm Diâmetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-911 125 0.8 X 6 3253560589110  5,07 € 

0-58-912 125 1.6 X 6 3253560589127  5,07 € 

0-58-913 125 2.4 X 6 3253560589134  5,07 € 

Referência Comprimento em mm Diâmetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-930 125 0,8 / 1,6 / 2,4 X 6 3253560589301  12,30 € 

Referência
Comprimento em 

mm Diâmetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-111 101 0.8 X 6 3253560581114  4,44 € 

0-58-112 101 1.6 X 6 3253560581121  4,44 € 

0-58-113 101 2.4 X 6 3253560581138  4,44 € 

0-58-114 101 3.2 X 6 3253560581145  4,44 € 

Referência Comprimento em mm Diâmetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-120 101 3 X 6 3253560581206  4,44 € 

PUNÇÕES

	- Duas pontas em um só buril (0,8mm e 1,6mm). Corpo bimatéria. Aumenta o conforto. Sistema 
de encaixe da ponta magnético. Através de um movimento fácil liberta-se a ponta. O sistema 
de encaixe da ponta permite adaptar pontas de chaves de fenda convencionais de 1/4”

	- Buris em aço recobertos de material sintético corado. Código de cores para distinguir entre as 
diferentes medidas.

	- Conjunto de 3 buris Dynagrip™.

PUNÇÃO DUPLA PONTA FATMAX®

PUNÇÃO DYNAGRIP™

CONJUNTO 3 PUNÇÕES DYNAGRIP™

	- Liga em aço temperado. Corpo texturado. Cabeça quadrada. Pontas chanfradas.

	- Liga em aço temperado. Corpo serrilhao. Cabeça quadrada. Ponta chanfrada.

PUNÇÃO

PUNÇÃO POLIDO
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O PROFESIONAL  
ACONSELHA

SUGESTÕES E TÉCNICAS

CINZÉIS
SEGURANÇA

•	 Use luvas e óculos de segurança quo utilizar qualquer ferramenta de 
demolição ou cinzel de alvenaria.

•	 se um martelo que tenha uma superfície de martelar com o diâmetro duas 
vezes maior que o da cabeça do cinzel.

BURIS E PONÇÕES

Não devendo confundir-se com os Cinzéis de Alvenaria, estas ferramentas 
destinam-se ao corte e decapagem de ferro fundido, ferro forjado, aço macio, 
latão, cobre, alumínio, porcas, parafusos e rebites. Os Ponteiros Centrais são 
usados para marcar uma superfície metálica antes de se perfurar de modo a 
assegurar que o ponto de perfuração não parte, e os Ponteiros de Pinos são 
essenciais para retirar pinos de bloqueio de engrenagens sem causar danos no 
pino ou nos componentes.

O corte de tijolos e blocos deve ser efectuado com um cinzel de apoio para 
tijolo e uma marreta. Faça um corte ligeiro em cada uma das faces do tijolo e 
depois termine o corte com um golpe firme no cinzel até o corte ser completado 
de forma limpa.

SUGESTÃO 1

Os cinzéis mais pequenos que são de apoio estão disponíveis para 
remoção de azulejos de paredes e chãos. O segredo está em posicionar 
a extremidade do cinzel no ângulo correcto entre o azulejo e o chão; 
um golpe forte de marreta deverá ser suficiente para partir o tijolo 
do chão.

SUGESTÃO 2

A pedra natural possui uma estrutura de grão um pouco parecida com a da madeira, mas muito 
menos previsível. Evite fazer cortes profundos no meio da pedra, pois é provável que o resultado 
seja esta despedaçar-se totalmente. Trabalhe cuidadosamente nas extremidades com o cinzel 
desviado do corpo da pedra. Faça pequenos cortes.

SUGESTÃO 3
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O PROFESIONAL  
ACONSELHA

FUBARS

BARRAS MULTIFUNÇÕES BARRAS DE PRECISÃO

BARRAS DE DEMOLIÇÃO 
E DE ESCARIFICAÇÃO

Uma ferramenta única de fins múltiplos da STANLEY que está disponível em 
três tamanhos. Servem para levantamento, rachamento, dobragem de placas, 
descofragem e extracção de pregos. A FuBar FATMAX® PRO deveria tornar-se 
uma parte essencial do kit de ferramentas do cada construtor.

Extremamente útil para levantamento, extracção de pregos e elevação de 
ferramentas, disponível numa grande variedade de tamanhos

Barras mais curtas para o trabalho ao perto, incluindo algumas com superfícies 
amplas de elevação para distribuição da carga, o que lhe permite levantar 
cuidadosamente molduras existentes e desbastar com o mínimo de efeitos 
colaterais. Estas ferramentas são perfeitas para o montador de cozinhas e para 
o decorador de interiores.

Barra com extremidade em unha e gancho forjado capazes de levar a cabo os 
trabalhos de demolição mais pesados.

A MELHOR FERRAMENTA DE DEMOLIÇÃO PARA 
SATISFAÇÃO DAS SUAS NECESSIDADES



www.STANLEYWORKS.pt

142

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-327 76 216 - 3 3253564183277  14,54 € 

4-18-328 100 216 - 3 3253564183284  15,66 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-331 75 279 - 3 3253564183314  13,42 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-330 55 254 - 3 3253564183307  12,86 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-333 45 250 - 3 3253564183338  14,54 € 

CINZÉIS, PUNÇÕES E CUNHAS

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a 
durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. 
Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para cortar e separar tijolo e 
betão. Com protector

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a 
durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. 
Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Com protector

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a 
durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. 
Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para corte desigual, recortes 
em madeira, tabiques e alvaneria. Com protector

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a 
durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. 
Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para o corte de pedra, tijolo e 
betão. Com protector

CINZEL PARA TIJOLOS FATMAX®

CINZEL PARA PAVIMENTOS FATMAX®

CINZEL PARA ELETRICISTA FATMAX®

CINZEL DE PEDREIRO BOCA LONGA FATMAX®
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	- Fabricado em aço cromo-vanádio , endurecido para maior durabilidade. Secção octogonal.
	- Para cortar/lixar ferro, aço, latão, bronze, cobre, alumínio, porcas e rebites. Revestimento a pó de 
alta visibilidade.

	- Fabricado em aço cromo-vanádio, endurecido para maior dureza. Para entalhar antes de furar e 
retirar os pinos. Secção octogonal. Revestido a pó de alta visibilidade.

	- 12 peças: Punções, cinzéis para mecânica e Burins

CONJUNTO DE CINZÉIS DE PEDREIRO

CONJUNTO DE PUNÇÕES

JUEGO MIXTO

Referência Conteúdo em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-298 10 / 13 / 16 X 3 3253564182980  12,86 € 

Referência Conteúdo em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-226 6 peças: 1,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 X 3 3253564182263  14,54 € 

Referência Conteúdo em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-299
Punções 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 / Cinzeles para 

mecânica 10 - 13 - 16 / Buriles 6 - 8
X 3 3253564182997  30,19 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-332 25 305 - 3 3253564183321  12,86 € 

Referência
Largura de la ponta em 

mm Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-329 19 300 - 3 3253564183291  12,86 € 

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a 
durabilidade. Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. 
Revestimento de pintura amarela para melhor visibilidade. Ideal para cortar e dar forma ao aço, 
ao ferro fundido, ao cobre, ao bronze, ao alumínio, aos rebites... COM PROTECTOR

	- Corpo em aço cromo-vanádio forjado numa só peça para aumentar a resistência e a durabilidade. 
Endurecido e temperado para aumentar a durabilidade e a seguridade. Revestimento de pintura 
amarela para melhor visibilidade. Ponta afiada para cortes rápidos. Ideal para perfurar e quebrar betão.

CINZEL DE PEDREIRO FATMAX®

PONTEIRO NTERO FATMAX®
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BARRAS BARRAS 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-120 76 - 1 325356 1551208  111,87 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-119 38 - 1 3253561551192  52,56 € 

BARRA FUBAR III FATMAX® PRO

	- Ferramenta de demolição multi-função. Forjada numa só peça. Dois níveis de abertura para 
agarrar pranchas de madeira. Fenda chanfrada para sacar pregos e fazer de alavanca. Cabo 
revestido de borracha para um conforto excelente e maior controle inclusivé em condições de 
máxima humidade. 

	- Comprimento: 76cm. Peso: 3,85 kg.

BARRA FUBAR II FATMAX®

	- Ferramenta de demolição multi-função. Forjada numa só peça. Fenda chanfrada para sacar 
pregos e fazer de alavanca. Cabo revestido de borracha para um conforto excelente e maior 
controle inclusivé em condições de máxima humidade.

	- Comprimento: 38cm. Peso: 1,10 kg.
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CONJUNTO DE BOTADORES E PUNZONES

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-55008 25 X 2 3253561550089  17,89 € 

FMHT1-55010 30 X 2 3253561550102  21,81 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

0-55-114 25 X 2 3253560551148  14,54 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-55009 25 X 2 3253561550096  17,89 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

0-55-116 20 X 2 3253560551162  13,42 € 

0-55-117 25 X 2 3253560551179  15,66 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-526 53 - 4 3253561555268  14,54 € 

BARRA ARRANCA PREGOS PEQUENA FATMAX®

BARRA ARRANCA-PREGOS PEQUENA

	- Barras de aço de carbono forjado, mais ligeiras e duradouras
	- As suas garras polidas e biseladas permitem extrair os pregos com mais comodidade. Cabo 
revestido de borracha antiderrapante para maior comodidade. Ideais para extrair pregos, 
realizar alavanca ou calçar pequenos objectos.

	- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Ideal para a extração de pregos, 
ligeiras ações de alavanca, calçado de pequenos objectos, etc. Unha reta para trabalhos mais 
profundos com maior facilidade. Acabamento polido e chanfrado.

	- Barras de aço de carbono forjado, mais ligeiras e duradouras. As suas garras polidas e biseladas 
permitem extrair os pregos com mais comodidade. Cabo revestido de borracha antiderrapante 
para maior comodidade. Ideais para extrair pregos, realizar alavanca ou calçar pequenos 
objectos.

	- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Ideal para a extração de pregos, 
ligeiras ações de alavanca, calçado de pequenos objectos, etc. Unha plana para trabalhos mais 
precisos e limpos, atúa sem estragar a superfície. Acabamento polido e chanfrado.

BARRA DE PRECISÃO FATMAX®

BARRA DE PRECISÃO

	- Barra de 53cm em aço carbono temperado para maior durabilidade. Acabamento laca amarela 
para uma melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, pequenas ações de alavanca, 
calçado de móveis, etc.

BARRA MULTIUSOS
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BERBIQUINS

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

1-02-715 250 - 1 3253561027154  97,29 € 

Referência Comprimento em mm ß b ¢ c ∂ d €

0-03-105 265 X 1 3253560031053  30,19 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-525 38 - 4 3253561555251  12,30 € 

Referência Comprimento em cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-515 32 - 4 3253561555152  11,10 € 

	- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Acabado com laca amarela para uma 
melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, ações de alavanca, levantamento de 
objectos, etc. Desenho com arco no centro oferece uma melhor mobilidade ao extrair os pregos.

	- Barra em aço forjado temperado para maior durabilidade. Acabamento com laca amarela para 
uma melhor visibilidade. Ideal para a extração de pregos, ações de alavanca, calçado de 
objectos, etc. Acabamento polido e chanfrado em ambos Topos.

BARRA DE DESENCOFRADOR LIGERA CURVA

BARRA MULTIUSOS PEQUENA

	- Tipo reversível 8 pontas. Mandril universal com 4 mordaças para brocas de cola quadrada. 
	- Cabeçal com rolamentos. Cabeçal e empunhadura em material sintético. Cromado.

	- Corpo em aço cromado. Mandril com pontas de 8mm.

BERBIQUÍ 5045

BERBEQUIM PINHÃO SIMPLES
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Distribuidor:

MySTANLEY
SÓ VANTAGENS

ACESSO PRIORITÁRIO ÀS NOVIDADES, 
CONCURSOS E PROMOÇÕES DA STANLEY.

COMENTAR EXPERIÊNCIAS COM O USO 
DAS FERRAMENTAS STANLEY.

CONVERTER-SE NUM PERITO TESTADOR 
DAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS STANLEY.

3 ANOS DE GARANTIA APLICÁVEIS 
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS.

1
2
3
4

Todos os direitos reservados. Nem este folheto, nem o seu texto, ilustrações, 
desenhos ou qualquer parte dele, pode ser reproduzida, armazenada num sistema 
de recuperação, fotocopiado, gravado ou transmitido em qualquer forma, seja 
eletrónico ou não, sem o nosso consentimento. Até onde pudemos averiguar, 
todas as descrições e IMAGEMs contidas neste catálogo encontram-se corretas 
no momento da impressão. Não podemos, no entanto, ser responsabilizados por 
qualquer falha de descrição ou ilustração e reservamos o direito de alterar as 
especificações sem aviso prévio.
© Stanley Works 2024. Promoções estão disponíveis enquanto houver stocks. 
Vigência: a partir de 1 de Maio de 2024. 
Tabela e Preços recomendados sem IVA.

CENTRO EMPRESARIAL ARQUIPARQUE
RUA DR. ANTÓNIO BORGES Nº 1 - 2º PISO
1495-131 ALGÉS - PORTUGAL
TELEFONE: 210 206 232 
(CHAMADA REDE FIXA LOCAL) 

       www.STANLEYWORKS.pt

SIGA-NOS EM:

MS100288-PT
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